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R 70 TECHNISCHE DATEN.

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates.
Abweichende Bereifungen, andere Hubgeriiste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.

1.2 |TypeeichendesHerstelles | | R7040 | R7040T | R7045 | R7045T | R7050 | R70-50T
1414 |Bedenung | | ste | Stz | stz | Stz | stz | Sie
500
2005
10290
2697
31 |Berefwng | | s | sE | S& | S| SE__| st
33 |ReffengréBehinten | | 25015 | 25045 | 25015 | 25015 | 250-15 |
3.5.1|Réder, Anzahl hinten (x—angetrieben) | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.1.1 | Neigung Hubgerlist/Gabeltrager,zurick | °| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
43 |Fretwo | mm| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
4187
1176
4130
4.21 1506/1380*
150
423 _|Gabeltrager SO 2328, Klasse/FomAB | | 3A | 3/A | 3A | 3A | 3/ |
57 _|Steigfdhigkeitmitlast | % 24 | 24 | 22 | 22 | 20 |
510 |Betriebsbremse | | omech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
za0 v | | cy | 8w | cy | BW | cB |

Kennzeichen

Gewichte

Réader | Fahrwerk

Grundabmessungen

Leistungsdaten

V-Motor

Artder Fahrsteuerung _ Stilltronic Stilltronic Stilltronic Stilltronic Stilltronic Stilltronic
8.3 | Olmenge fiir Anbaugeréte 30

8.5 Anhangekupplung, Art/Typ DIN Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen

Sonstiges

* Bei reduzierter Grundtragfahigkeit und/oder eingeschrankter Hubhohe.
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MaBe beziehen sich auf
senkrecht stehendes Hubgerist
Tele-Hubgerist Dreifach-Hubgeriist
Nennhub hs mm 2980-4880 4330-7180
Bauhthe hi mm 2300-3250 2250-3200
3 | Freihub Form ,A“ h2 mm 160 1504-2454
§ Freihub Form ,B“ h2 mm 160 1462-2412
E GroBte Hohe Form , A* ha mm 3987-5887 5437-8287
GroBte Héhe Form ,,B* hs mm 3987-5887 5416-8266
Vorneigung a ° 6 6
Riickneigung b ° 8 8
Lastabstand X mm 540 540
Bereifung v/h 250-15 (7.00-15 Zwilling) // 250-15
= GroBte Breite (Zwillings-Bereifung) B mm 1380 (1769 Zwilling)
o |Gesamtlinge L mm 3027
= | Arbeitsgangbreite Ast mm (1000 x 1200) 4418 // (1200 x 800) 4618
Spur v/h mm 1136/1120 (1364 Zwilling)
Bereifung v/h 28 x 12.5-15 (7.00-15 Zwilling) // 250-15
9 GroBte Breite (Zwillings-Bereifung) B mm 1506* (1769 Zwilling)
< | Gesamtlange L2 mm 3085
| Arbeitsgangbreite Ast mm (1000 x 1200) 4470 // (1200 x 800) 4670
Spur v/h mm 1210 (1364 Zwilling) // 1120
Bereifung v/h 28 x 12.5-15 (7.00-15 Zwilling) // 250-15
s GroBte Breite (Zwillings-Bereifung) B mm 1506* (1769 Zwilling)
© | Gesamtldnge L mm 3130
= | Arbeitsgangbreite Ast mm (1000 x 1200) 4510 // (1200 x 800) 4710
Spur v/h mm 1210 (1364 Zwilling) // 1120

* In Ausnahmeféllen 1380 mm bei reduzierter Grundtragféahigkeit und/oder eingeschrénkter Hubhéhe.
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Gesamtkonzept. Ergonomie.
Verbrennungsmotorisch angetriebener Vierrad- - GroBzligig ausgelegter Fahrerarbeitsplatz.
Gegengewichtsstapler mit Vorderradantrieb. - Hoher Fahrer- und Bedienkomfort durch optimale Anordnung
aller Bedienelemente.
Antrieb. - Sehr gute Sichtverhltnisse nach allen Seiten.
- Verbrennungsmotorisch-elektrischer Fahrantrieb in
Hybridtechnologie. Sicherheit.
- Moderne Diesel- und Gasmotoren mit Drehstromgenerator. - Niedriger Fahrzeugschwerpunkt und eine pendelnd
- Gasstapler mit geregeltem 3-Wege-Kat. aufgehangte Lenkachse fur beste Standsicherheit.
- Antriebsachse mit gekapseltem Drehstromfahrmotor. - Hohe Resttragkréfte auch bei groBen Hubhdhen.
- VerschleiBfreie im Olbad laufende Lamellenbremse. - Uberragende Fahrstabilitat bei Kurvenfahrt, keine

- Hydraulischer MotorlUfter. elektronischen Assistenten erforderlich.




Umwelt.

- AuBerst niedriger Kraftstoffverbrauch in allen Arbeitsspielen.

- Geringe Schadstoffemission, erfillt Richtlinie 97/68/EG
Stufe 3a.

Service.
- Kleinstes Wartungsintervall 1000 Betriebsstunden.
- Schnelle Fehleridentifikation im Schadensfall durch
rechnergestitzte Diagnose.
- Optimale Wartungszuganglichkeit.

Technische Merkmale:

Fahrerarbeitsplatz.

- Niedrige und gerdumige Aufstiegsstufe.

- Langer Haltegriff am Fahrerschutzdach fir unterschiedliche
Griffhohen.

- GroBer FuBraum mit vibrationshemmendem Bodenbelag
sowie Kfz-gerechter Anordnung der Pedale.

- Hydraulische Servolenkung mit kleinem Lenkrad, ergono-
misch optimal auBermittig nach links versetzt.

- Schmale Lenksaule ohne stérende Anzeigeinstrumente.

- Zentrale Anzeige der Fahrtrichtung sowie der
Fahrtrichtungsénderung im Blickfeld.

- GroBe Anzeige- und Bedieneinheit rechts vom
Fahrerarbeitsplatz.

Energiesparprogramm Blue-Q.

- Aktivierung des Effizienzmodus Blue-Q am Stapler per
Knopfdruck.

- Energieeinsparung durch intelligente Kennlinienoptimierung
des Antriebs ohne Beeintrachtigung des Arbeitsprozesses.

- Intelligentes Abschalten von elektrischen Verbrauchern.

- Einsparung im Energieverbrauch je nach Einsatzprofil und
Fahrzeugausstattung bis zu 10%.

Parametrierbare Fahrregelung.

- Beschleunigung und Abbremsung des Staplers kann allein
tber das Fahrpedal vorgenommen werden.

- 5 vom Fahrer einstellbare Fahrstufen.

- Innerhalb jeder Fahrstufe individuelle Einstellung von
Geschwindigkeit, Beschleunigung und Abbremsung.

- Intelligente Antriebsregelung mit Absenkung der
Motordrehzahl im ausbeschleunigten Stapler.

Elektrische Anlage.
- Ausflihrung in moderner CAN-Bus-Technologie.
- Elektrische Ausristung in 12-Volt-Ausfihrung.
- High-Speed-Bus flr die Antriebsregelung.
- Komfort-Bus fir den Anschluss elektrischer Verbraucher.
- Wellrohrummantelte Kabelsatze mit wasserdichten
Steckverbindern.

Hubgeriist und Hydraulik.
- Bedarfsgerecht fordernde hydraulische Verstellpumpe fur
die Arbeits- und Lenkhydraulik.
- Trennung von Hubhydraulik und Fahrantrieb, dadurch kein
Inchen erforderlich.
- Neu entwickeltes sichtoptimiertes Hubger(st in
Teleskopbauweise und als Dreifachvariante.

- AuBenmast mit C-Profil und dahinter liegenden Hubzylindern.

- Dreifach-Hubgerist mit zwei schlanken, seitlich angeordneten
Mittelzylindern.
- Freisicht-Gabeltrager mit offenem Rahmenprofil.

Zusatzliche Ausstattungsmerkmale (Optionen):

Fahrzeugausstattung.
- Superelastik- oder Luftbereifung in Einfach- oder Zwillings-
ausfuhrung.

Motorenanlage.
- Gasstapler alternativ mit Gasflasche oder Tank.
- Regenerativer RuBpartikelfilter im Gegengewicht oder als
Wechselfiltersystem.
- Grobmaschiger Kihler und zusatzlicher Luftfilter fir den
Einsatz in staubiger oder faserhaltiger Umgebung.

Kabinenausstattung.

- Modular aufgebaute Kabine mit Front-, Heck- und
Dachscheibe.

- Vorn angeschlagene gedampfte Tiren mit groBen
Offnungswinkeln und verschiebbaren Fenstern.

- Parallel-Scheibenwischer mit groBflachigem Wischfeld fir
Front- und Heckscheibe, serienmaBig mit
Scheibenwaschanlage.

- Heckscheibenheizung serienmaBig.

- Unzerbrechliche AuBen- und Innenspiegel.

- Komfortsitzvarianten mit Textilbezug, Luftfederung, Sitz-
heizung, Lordosenstitze, verlangerter Rickenlehne.

- Radio/CD-Spieler in der Innenverkleidung des Fahrerschutz-
daches untergebracht.

Bedienelemente.
- Fahrbetétigung mittels Zweipedalsteuerung.
- Betatigung der Hydraulikfunktionen mittels Joystick
oder Fingertipp.

Elektrische Ausriistung und Fahrsteuerung.

- Tempomat.

- Kfz-ghnliche Beleuchtungsanlage, auch fur die Verwendung
im offentlichen StraBenverkehr zugelassen.

- Arbeitsscheinwerfer vorn und/oder hinten am
Fahrerschutzdach.

- Komponenten des Materialfluss Management Systems
(MMS).

- FleetManager - Vergabe von Zugangsberechtigungen,
Analyse der Stapler-Betriebsdaten und Unfallrekorder.

- Kamerasysteme flir Hubgerust und Rickwartsfahrt.

Hubgeriist und Hydraulik.
- Hydraulische Zusatzanlagen fur die Ansteuerung von
Funktionen im Anbaugerat.
- Verschiedene Gabeltragerbreiten und Gabelzinkenlangen.
- Anbaugeréate passend zu jedem Ladegut.
- Olspeicher zur Dampfung von Schldgen im Hydrauliksystem.



STILL

lhr Kontakt

STILL GmbH STILL AG

BerzeliusstraBe 10 Industriestrasse 50

D-22113 Hamburg CH-8112 Otelfingen

Telefon: +49 (0)40/73 39-20 00 Telefon: +41 (0)44/846 51 11

Telefax: +49 (0)40/73 39-20 01 Telefax: +41 (0)44/846 51 21
info@still.de info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter: Weitere Informationen finden Sie unter:
www.still.de www.still.ch

STILL Gesellschaft m.b.H.
IZ NO-Siid, StraBe 3, Objekt 6 e )
A-2351 Wiener Neudorf \/1)

. FSC
Telefon: +43 (0)2236/615 01-0 wwfscorg
Telefax: +43 (0)2236/617 04

MIX

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

R 70 40/50 DE 11/12 TD Technische f\nderungen vorbehalten.

info@still.at FSC® C009482

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.still.at
first in intralogistics



