
11

   

E

C 1

BGesamtgewicht 8 810 kg
Transportabmessungen 6,37 x 2,3 x 2,715 m

Grabtiefe max. (C1) 4,13 m
Ausschütthöhe max. (B) 4,96 m

Max. Grabradius am Boden (E) 6,80 m
Kabinenausführung Kabine

Lieferung inkl.
3 Löffel
2 Tieflöffel
1 Grabenräumlöffel

Verfügbare Optionen hydraulischer Steinbrecher

VOLVO ECR88D  |  DIESEL-59CV
Die Maschine bietet überragende Stabilität und die beste Hubleistung ihrer Klasse. Dank der nutzerfreundlichen Steuerelemente findet sich der 
Maschinenfahrer leicht zurecht und beherrscht die verschiedenen Anbaugeräte im Handumdrehen souverän.

KOMPAKTBAGGER
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VOLVO ECR88D  |  DIESEL
Equipée d’un puissant moteur Volvo et d’un système hydraulique de type Load Sensing, a ECR88D se distingue par des performances élevées, 
des commandes particulièrement précises et souples, et une consommation de carburant réduite. La qualité Volvo, c’est l’assurance d’une pro-
ductivité optimale.

MINI-PELLE

PTAC 8 810 kg
Dimenssion de transport 6,37 x 2,3 x 2,715 m

Profondeur de fouille max. (C1) 4,13 m
Hauteur de déversement max. (B) 4,96 m

Portée max. au sol (E) 6,80 m
Type de cabine cabine fermé

Livré avec
3 godets
2 godets rétro
1 godet de curage

Option disponible brise roche hydraulique




