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Gesamtgewicht 500 kg
Volumenstrom 2 500 L/min

Effektiver Betriebsdruck 7 bar
Trailer LED-tractable

Verfügbare Optionen
Luftschlauch 10 m
Pneumatik Hammer 6 oder 9 kg

Gesamtgewicht 750 kg
Volumenstrom 3 500 L/min

Effektiver Betriebsdruck 7 bar

Trailer
LED-tractable
Nachkühler

Verfügbare Optionen
Luftschlauch 10 m
Pneumatik Hammer 6 oder 9 kg

Gesamtgewicht 750 kg
Volumenstrom 5 000 L/min

Effektiver Betriebsdruck 7 bar

Trailer
LED-tractable
Nachkühler

Verfügbare Optionen
Luftschlauch 10 m
Pneumatik Hammer 6 oder 9 kg

ATLAS COPCO XAS 48-7KD  |  DIESEL-19CV-STAGE 5
Die außergewöhnliche Serie 8, XAS 48-7, mit ihren herausragenden technischen Eigenschaften, die 2,5 m³/min Luft bei 7 bar produziert, erfüllt 
alle Leistungskriterien in allen Kategorien.

ATLAS COPCO XAS 68KD  |  DIESEL-27CV
Atlas Copco-Kompressoren der Serie 8 werden auf Wunsch von mateco mit einem Lufttrockner ausgestattet, so dass die vom XAS 68-7 erzeug-
ten 3,5 m³/min Luft bei 7 bar trocken an Sie zurückgegeben werden, damit Sie erfolgreich strahlen oder andere Arbeiten durchführen können, die 
trockene Luft erfordern.

ATLAS COPCO XAS 88KD  |  DIESEL-45CV
Der Atlas Copco Kompressor XAS 88KD kann mit einem leichten Fahrzeug und ohne Sondergenehmigung gezogen werden.

KOMPRESSOREN
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ATLAS COPCO XAS 48-7KD  |  DIESEL - 19CV - STAGE 5
L‘exceptionnelle Série 8, XAS 48-7, affichant des caractéristiques techniques exceptionnelles, produisant 2.5 m³/min d’air à 7 bars, répond à tous 
les critères en matière de performance dans toutes catégories.

ATLAS COPCO XAS 68KD  |  DIESEL - 27CV
Les compresseurs Série 8 d’Atlas Copco sont équipé, sur demande mateco, d’un assécheur d’air pour que les 3.5 m³/min d’air à 7 bars, que 
produit le XAS 68-7, vous soient restitué sec afin de réussir vos opérations de sablages ou autres travaux nécessitant de l’air sec. 

ATLAS COPCO XAS 88KD  |  DIESEL - 45CV
Le compresseur Série 8, XAS 88-7 d’Atlas Copco, produisant 5 m³/min d’air à 7 bars est maintenant tractable avec un véhicule léger et sans 
permis spécial.

COMPRESSEUR

PTAC 500 kg
Débit air 2 500 L/min
Pression 7 bar

Remorque LED-tractable

Option disponible
Tuyau air 10 m
Marteau pneumatique 6 ou 9 kg

PTAC 750 kg
Débit air 3 500 L/min
Pression 7 bar

Remorque
LED-tractable
Assecheur d’air

Option disponible
Tuyau air 10 m
Marteau pneumatique 6 ou 9 kg

PTAC 750 kg
Débit air 5 000 L/min
Pression 7 bar

Remorque
LED-tractable
Assecheur d’air

Option disponible
Tuyau air 10 m
Marteau pneumatique 6 ou 9 kg




