DESHUMIDIFICATEURSEL,

SOVELOR | DR21 E

Les DR/E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d‘humidité constant dans les
locaux.
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Motorisation

Poids

Dimmension transport
Capacité a 25 C°
Déhit d’air

230V

20 kg

335 x 305 x 580 mm
80 m3

240 m*/h

AR
U

Puissance electrique : 400 W - N -
Capacité du réservoir: 5 L v

SOVELOR | DR48E

Les déshumidificateurs mobiles de la série DR sont destinés au traitement des locaux qui doivent étre rapidement séchés ou qui doivent garder un
taux d‘humidité constant.
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Motorisation : 230 V
Poids : 30,5 kg
Dimmension transport : 580 x 422 x 820 mm
Capacité a 25 C° ; 160 m3
Débit d’air : 350 m*/h
Puissance electrique : 810 W
Capacité du réservoir : 11 L

SOVELOR | Accss

Les ACC88 sont des cuves double paroi spécialement congues et homologuées pour le transport du fuel, du gasoil, et de tous les produits compa-
tibles avec le PEHD et n’excédant pas une densité de 1,2 g/cm?.
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Poids | 64 kg
Dimmension transport 1135 x720 x 1210 mm
Contenance utile 700L
Paroies | Double




LUFTENTFEUCHTERELE)

SOVELOR | DR21 E

Der DR 21 E ist ein automatischer Luftentfeuchter, der es Ihnen ermdglicht schnell zu trocknen oder eine konstante Luftfeuchtigkeit in den Raumen

aufrechtzuerhalten.
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Motor

Gewicht
Transportabmessungen
Kapazitat bei 25°
Luftstrom

Elektrische Leistung
Tankvolumen

/

UL

Mitece

230V -

20 kg

335 x 305 x 580 mm
80 m3

240 m*/h

400 W

5L

SOVELOR | DR48E

Der mobile Luftentfeuchter der DR-Serie ist flr die Behandlung von Rdumen bestimmt, die schnell getrocknet werden missen oder eine konstante
Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten werden muss.
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Motor

Gewicht
Transportabmessungen
Kapazitat bei 25°
Luftstrom

Elektrische Leistung
Tankvolumen

230V

30,5 kg

580 x 422 x 820 mm
160 m?

350 m¥/h

810w

1L

SOVELOR | Accss

Der ACC 88 ist ein doppelwandiger Tank, der speziell fir den Transport von Heizdl, Diesel und allen HDPE-kompatiblen Produkten entwickelt und

zugelassen ist.
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Gewicht
Transportabmessungen
Nutzvolumen

Waénde

64kg
11135x720x 1210 mm
700L

- Doppelt






