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SOVELOR  |  HPV 55
Les SOVELOR HPV sont dotés d‘une chambre de combustion en acier inoxydable équipée d‘un échangeur de chaleur permettant leur raccordement  
à un conduit de cheminée pour l‘évacuation des gaz de combustion.

CHAUFFAGES

SOVELOR  |  FLASH-1
Les générateurs fuel de la gamme FLASH représentent la solution idéale pour chauffer ou mettre hors gel des zones ou des postes de travail en 
plein air, dans les grands bâtiments ou les locaux bien ventilés (chantiers, garages, ateliers, entrepôts, usines, quais de chargement…). 

Motorisation 230 V
Poids 69 kg

Dimmension transport 1 070 x 700 x 980 mm
Puissance calorifique 43 kW

Consommation de fuel 4,3 L/h
Puissance electrique 140 W

Rendement thermique 100 %

Motorisation 230 V
Poids 67 kg

Dimmension transport 1 350 x 575 x 1 000 mm
Puissance calorifique 49 kW

Consommation de fuel max. 4,7 L/h
Puissance electrique 800 W

Capacité du réservoir 65 L

Option disponible
Gaine 6 m
Kit cheminée
tête de soufflage 1 sortie 350
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SOVELOR  |  HPV 55
Die mobile Brennstoff-Umluftheizung HPV 55 bietet mit ihrer Edelstahl-Brennkammer einen integrierten Wärmetauscher, der Ihnen Anschluss an 
einen Schornstein für die Ableitung der Verbrennungsgase ermöglicht.

HEIZGERÄTE

SOVELOR  |  FLASH-1
Der FLASH-1 Heizstrahler mit direkter Verbrennung stellt die ideale Lösung zur Beheizung oder zum Frostschutz von Räumen oder Arbeitsplätzen 
im Freien, in großen Gebäuden oder gut belüfteten Bereichen dar.

Motor 230 V
Gewicht 69 kg

Transportabmessungen 1 070 x 700 x 980 mm
Wärmeleistung 43 kW

Verbrauch 4,3 L/h
Elektrische Leistung 140 W
Wärmewirkungsgrad 100 %

Motor 230 V
Gewicht 67 kg

Transportabmessungen 1 350 x 575 x 1 000 mm
Wärmeleistung 49 kW

Verbrauch 4,7 L/h
Elektrische Leistung 800 W

Tankvolumen 65 L

Verfügbare Optionen
Mantel 6 m
Abluftbausatz
Füllkopf 2 Auslass 350




