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Gesamtgewicht 2 436 kg
Transportabmessungen 3,172 x 1,575 x 1,976 m

Kipplast max. 1 308 kg
Ausschütthöhe max. (H) 2,157 m

Schaufelkapazität 317 kg
Kabinenausführung halbgeschlossene Kabine

Verfügbare Optionen Ladegabel

Gesamtgewicht 1 268 kg
Transportabmessungen 2,472 x 0,901 x 1,814

Kipplast max. 686 kg
Ausschütthöhe max. (H) 1,934 m

Schaufelkapazität 630 kg
Kabinenausführung halbgeschlossene Kabine

BOBCAT S450  |  DIESEL 36,5 KW
Der S450 ist die ideale Maschine für jeden Garten-Landschaftsbauer. Kompakte Größe, Kipplast von 1.3 t und eine enorme Umschlagleistung. Der 
kleinste Lader mit Klimaanlage auf dem Markt ist extrem vielseitig, perfekt für Abbruch, unter Deck zur Schiffsentladung oder in jedem Bauunternehmen.

BOBCAT S70  |  DIESEL 17,5 KW
Arbeiten Sie effektiver mit größerer Ausbrechkraft, höherer Nutzlast, kürzeren Taktzeiten und größerer Wendigkeit.

LADER
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BOBCAT S450  |  DIESEL
La largeur du Bobcat S450 en fait un excellent modèle pour sa taille - et le rayon de braquage serré vous permet de gérer de gros travaux dans 
de petites zones. Le S450 dispose d‘une trajectoire de levage de rayon pour une plus grande portée maximale à des hauteurs moyennes, comme 
le déversement par-dessus un mur, le remblayage ou le déchargement de camions à plateau.

BOBCAT S70  |  DIESEL
Sa compacité fait sa force. Petit gabarit, grandes qualités Dans la gamme des chargeuses compactes Bobcat, le modèle S70 se distingue tout 
d‘abord par sa taille. Difficile de faire plus petit ! Mais ce qui rend la S70 vraiment unique, c‘est son incroyable polyvalence ! Toujours pratique et 
efficace en toutes situations, elle bénéfice en outre d’évolutions importantes qui la rendent

CHARGEUR COMPACT SUR PNEUS

PTAC 2 436 kg
Dimenssion de transport 3,172 x 1,575 x 1,976 m

Charge de basculement maximale 1 308 kg
Hauteur de déversement max. (H) 2,157 m

Capacité du godet 317 kg
Type de cabine cabine semi fermé

Option disponible jeu de fourches

PTAC 1 268 kg
Dimenssion de transport 2,472 x 0,901 x 1,814

Charge de basculement maximale 686 kg
Hauteur de déversement max. (H) 1,934 m

Capacité du godet 630 kg
Type de cabine cabine semi fermé




