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KARCHER  |  HD 9/23 G
Avec le nettoyeur haute pression à eau froide à moteur essence Honda HD 9/23 G, vous pouvez travailler de façon autonome en tout mobilité, 
même dans des conditions extérieures défavorables.

KARCHER  |  HDS 6/14 C
Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 6/14 C est idéal pour les utilisations les plus courantes. Ce nettoyeur s’adresse aux 
professionnels. Doté d’un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air, L’HDS 6/14 C résiste aux surchauffes. Le mode eco!efficiency permet un 
fonctionnement économique (jusqu’à 60° C) pour réduire la consommation de fuel de 20 %.

KARCHER  |  HD 6/16-4 M CAGE
Le nettoyeur haute pression HD 6/16-4 M+ est doté d‘un moteur monophasé 4 pôles et d‘une pompe en laiton à décompression automatique 
pour de grandes performances de nettoyage. Avec rotabuse.

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

Motorisation Honda GX 360 essence
Poids 75,5 kg

Débit (l/h) 400-930
Pression de service 230 bar

Dimmension de transport 870 x 725 x 1 170 mm
Pression max. 270 bar

Longueur flexible 15 m

Livré avec
Tambour enrouleur
Structure cage

Motorisation 230 V / 3,6 kW
Poids 100 kg

Débit (l/h) 240-560
Pression de service 140 bar

Dimmension de transport 1 060 x 650 x 920 mm
Pression max 140 bar

Longueur flexible 10 m
Temperature maxi 80 °C

Livré avec Anti calcaire

Motorisation 230 V / 3,3 kW
Poids 42 kg

Débit (l/h) 600
Pression de service 160 bar

Dimmension de transport 420 x 460 x 970 mm
Pression max 240 bar

Longueur flexible 10 m
Livré avec Structure cage
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KARCHER  |  HD 9/23 G
Entwickelt für beste Reinungsergebnisse mit einem Wasserdruck von 230 bar. Mit einem Benzinmotor von Honda arbeitet der Kaltwasser-Hoch-
druckreiniger HD 9/23 G völlig autonom von Stromanschlüssen.

KARCHER  |  HDS 6/14 C
Der 1-phasige Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 6/14 C überzeugt mit eco!efficiency Modus und einem luftgekühlten 2-Pol-Motor.

KARCHER  |  HD 6/16-4 M CAGE
Der HD 6/16-4 M Hochdruckreiniger ist mit einem 4-poligen Einphasenmotor und einer Messingpumpe mit automatischer Dekompression für 
hohe Reinigungsleistung ausgestattet.

HOCHDRUCKREINIGER

Motor Honda GX 360 ESSENCE
Gewicht 75,5 kg

Durchflussmenge (l/h) 400-930
Effektiver Betriebsdruck 230 bar
Transportabmessungen 870 x 725 x 1 170 mm

Max. Druck 270 bar
Schlauchlänge 15 m

Lieferung inkl.
Trommel
Käfigstruktur

Motor 230 V / 3,6 kW
Gewicht 100 kg

Durchflussmenge (l/h) 240-560
Effektiver Betriebsdruck 140 bar
Transportabmessungen 1 060 x 650 x 920 mm

Max. Druck 140 bar
Schlauchlänge 10 m

Max. Temperatur 80 °C
Lieferung inkl. Anti calcaire

Motor 230 V / 3,3 kW
Gewicht 42 kg

Durchflussmenge (l/h) 600
Effektiver Betriebsdruck 160 bar
Transportabmessungen 420 x 460 x 970 mm

Max. Druck 240 bar
Schlauchlänge 10 m
Lieferung inkl. Structure cage




