
ARBEITSBÜHNEN
MIETPROGRAMM

Industriegeräte



Arbeitsbühnen 
für jedes
Zugangsproblem

Immer im Dienste unserer Kunden.
mateco ist der führende Arbeitsbühnenvermieter 
in Deutschland und dem angrenzenden europäischen
Ausland. Unsere Mietflotte umfasst über 
12.000 Arbeits bühnen in mehr als 700 verschiedenen
Ausführungen. Mit rund 60 eigenen Standorten in
Deutschland, weiteren 160 in Europa und über 
80 starken Partnern weltweit verfolgen wir ein klares
Ziel: für unsere Kunden die beste Höhenzugangs -
technik zu liefern. Das macht uns bereits seit über 
45 Jahren zum Profi der Branche.

Mit unserer Mietflotte realisieren wir Arbeitshöhen 
bis 90 m, seitliche Reichweiten bis zu 43 m und
Traglasten bis zu 7.200 kg. Egal welches Zugangs -
problem Sie haben, sprechen Sie uns einfach an, 
wir beraten Sie gerne.
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Teleskop-Arbeitsbühnen
ab Seite 40

Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen 
Elektro ab Seite 74
Diesel ab Seite 104

Roll-Lifte/Scheren Elektro ab Seite 6
Scheren Diesel ab Seite 10

Low Level Access ab Seite 12
Material-/Personenlifte ab Seite 18

Teleskop-Mast-Arbeitsbühnen 
ab Seite 28

Teleskop- und Gelände-Stapler 
ab Seite 122

International, Zubehör & Service
ab Seite 172



34m

> Arbeitshöhen von 3,50 bis 34,00 m
> Erhältlich in sehr kompakten Ausmaßen
> Platzsparend
> Ideal für enge Zugänge
> Einsatz: Insbesondere Messebau, Inventurarbeiten, 

Malerarbeiten, Hochregallager, Produktionshallen, 
für den Außen- und Innenbereich geeignet

4

Scheren- und Low Level
Access-Arbeitsbühnen,

Roll-, Material- 
und Personen-Lifte





Low Level Access-Arbeitsbühnen (LLA)

PA 35 M Power Towers 3,50 0,98 0,70 1,55 180

SP 40 E Faraone 4,00 1,00 0,74 1,63 162

SP 45 E Power Towers 4,50 1,20 0,75 1,59 456

SP 49 E Braviisol 4,90 1,20 0,74 1,73 560

Roll-Lifte mit Elektroantrieb

RL 56 E Skyjack 5,65 1,37 0,69 1,79 864

RL 57 E JLG 5,70 1,36 0,76 1,66 790

RL 58 E Haulotte 5,80 1,40 0,79 1,75 835

RL 65 E S Genie 6,50 1,35 0,75 1,57 994

RL 68 E S Skyjack 6,80 1,37 0,77 1,79 971

Scheren-Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb

S 59 E Genie 5,90 1,41 0,78 1,68 885

S 63 E Genie 6,30 1,40 0,81 1,88 900

S 64 E S Genie 6,40 1,83 0,78 1,73 1.233

S 64 E Genie 6,40 1,83 0,81 1,73 1.269

S 65 E S JLG 6,50 1,40 0,76 1,80 900

S 66 E S Genie 6,60 1,82 0,76 1,73 1.227

S 66 E Genie 6,60 1,83 0,81 1,73 1.269

S 76 E S Genie 7,60 1,83 0,81 1,75 1.503

S 78 E S Genie 7,80 1,83 0,81 1,75 1.503

S 78 E S JLG 7,80 1,87 0,76 1,98 1.565

S 78 E S Skyjack 7,80 1,78 0,81 1,75 1.312

S 81 E S JLG 8,10 2,30 0,76 1,81 2.020

S 81 E S JLG 8,10 2,30 0,81 1,87 1.970

S 81 E S Genie 8,10 2,44 0,81 1,75 1.825

S 81 E B Genie 8,10 2,41 1,17 1,55 1.974

S 98 E S JLG 9,77 2,30 0,81 1,98 2.135

S 98 E S JLG 9,77 2,30 0,81 2,33 2.135

S 98 E S JLG 9,80 2,30 0,77 1,97 2.120

S 99 E S Genie 9,90 2,44 0,81 1,91 1.956

S 99 E Genie 9,90 2,41 1,17 1,68 2.447

S 99 E JLG 9,92 2,50 1,17 2,01 2.740

S 99 E B Genie 9,90 3,12 1,75 1,92 3.442

Gerätetyp Hersteller Max. 
Arbeits-
höhe (m)

Transportabmessungen
Länge Breite Höhe
(m) (m) (m)

Eigen-
gewicht

(kg)
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PA = Push Around; SP = Self Propelled; RL = Roll-Lift; S = Scheren-Arbeitsbühne;
SD = SuperDeck (beidseitig vergrößerbare Plattform); E = Elektroantrieb;
E+ = Dieselgenerator zum Laden der Batterien; D = Dieselantrieb; 4x4 = Allradantrieb;
S = schmal; S+ = besonders schmal; B = breit
Alle Angaben sind als an nä hernd zu betrachten. Ände rungen sind vorbehalten.

*** Nur bedingt für den Außenbereich zugelassen
** Sonderausstattung auf Anfrage

X = Standard   O = auf Anfrage
Max. Arbeitshöhe bezeichnet die Plattformhöhe zzgl. 2 m

Auf einen Blick: LLA, Roll-Lifte



0 150 0,72 0,60 X

15 150 0,65 0,68 X

25 200 1,00 0,73 X O

35 180 1,12 1,71 0,68

30 227 0,85 0,69 O

25 230 1,26 0,69 X O

25 230 1,38 0,77 O

30 227 0,89 1,40 0,75 X O

30 227 0,85 0,69 X O

25 227 1,26 1,72 0,67 X

25 227 1,40 2,00 0,77 O

30 272 1,63 2,54 0,74 X O

30 272 1,63 2,54 0,74 O

30 227 1,30 1,85 0,60

30 272 1,64 2,54 0,74 X O

30 272 1,63 2,54 0,74 O

25 227 1,63 2,54 0,74 O O

25 227 1,63 2,54 0,74 O

25 230 1,87 2,77 0,76 *** O

25 227 1,63 2,54 0,66 O

25 360 2,30 3,20 0,76 *** O

25 360 2,30 3,20 0,76 *** O

30 363 2,26 3,18 0,81 *** O

30 544 2,26 3,18 1,15 O

25 230 2,30 3,20 0,76 X O

25 363 2,30 3,20 0,76 O

25 230 2,28 3,19 0,77 X O

25 227 2,26 3,18 0,81 O

25 454 2,26 3,18 1,15 O

25 450 2,50 3,77 1,12 O

35 680 2,79 3,71 1,60 O O

Steig-
fähigkeit

(%)

Max. Trag-
fähigkeit a. d.
Plattform (kg)

Plattformabmessungen
Länge Max.Länge Breite

(m) (m) (m)

Nur für
Innen-
räume

An-
schluss
230 V

Stüt-
zen

Allgemeines und Außnahmen:
Antriebsart: Elektro (außer PA 35 M = manuell);
Bereifungsart: Vollgummi markierungsarm (außer S 99 E B Genie = ausgeschäumt, markierungsarm);
Lenkung: 2-Rad;
Plattform vergrößerbar (außer PA 35 M Power Towers, SP 40 E Faraone, SP 45 E Power Towers, 
RL 56 E Skyjack, RL 57 E JLG, RL 58 E Haulotte und RL 68 E S Skyjack);
Plattform verschiebbar bei RL 56 E Skyjack und RL 68 E S Skyjack

7

und Scheren mit Elektroantrieb



Scheren-Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb

S 101 E Haulotte 10,10 2,46 1,20 2,26 2.330

S 115 E S+ Genie 11,50 2,44 0,81 2,03 2.352

S 118 E S Genie 11,80 2,41 1,17 1,80 2.812

S 118 E S JLG 11,80 2,50 1,18 1,96 2.800

S 118 E S Skyjack 11,75 2,31 1,17 1,88 2.302

S 118 E+ 4x4 S Skyjack 11,75 3,35 1,76 1,75 3.844

S 120 E B Genie 12,00 3,12 1,75 1,92 3.623

S 121 E B** JLG 12,10 3,07 1,75 1,98 4.600

S 121 E+ 4x4 B JLG 12,06 3,07 1,75 1,98 5.250

S 130 E S PB-Lifttechnik 13,00 3,00 1,22 1,88 4.170

S 130 E PB-Lifttechnik 13,25 4,20 1,93 2,20 7.350

S 138 E S Hollandlift 13,80 2,49 1,25 1,84 3.200

S 138 E S Genie 13,80 2,44 1,19 1,88 3.221

S 138 E S Haulotte 13,80 2,49 1,20 2,08 3.175

S 142 E JLG 14,20 3,07 1,75 2,04 5.300

S 142 E+ 4x4 JLG 14,20 3,10 1,75 2,01 5.700

S 142 E+ B Genie 14,20 3,12 1,75 2,08 4.893

S 142 E B Genie 14,12 3,12 1,75 2,08 4.810

S 151 E PB-Lifttechnik 15,10 3,18 1,60 2,01 4.740

S 155 E S Hollandlift 15,50 4,64 1,80 2,25 7.280

S 157 E Hollandlift 15,70 4,57 2,00 2,49 7.760

S 160 E S Hollandlift 16,00 3,75 1,20 2,57 7.550

S 171 E S PB-Lifttechnik 17,10 2,95 1,21 2,23 4.670

S 171 E S PB-Lifttechnik 17,10 3,00 1,22 2,36 4.670

S 171 E PB-Lifttechnik 17,10 3,18 1,60 2,21 5.120

S 185 E S Hollandlift 18,50 3,75 1,20 2,70 7.550

S 186 E Hollandlift 18,60 4,57 2,00 2,76 8.660

S 214 E S Hollandlift 21,40 3,74 1,20 3,14 8.500

S 225 E S PB-Lifttechnik 22,50 4,14 1,21 2,89 10.290

S 280 E 4x4 S H.A.B. 28,00 5,55 1,25 3,18 15.950

S 282 E 4x4 S Hollandlift 28,20 5,60 1,32 3,21 19.370

S 320 E 4x4 S PB-Lifttechnik 31,87 6,60 1,40 3,25 23.790

S 330 E 4x4 S Hollandlift 33,00 6,60 1,40 3,20 24.000

Gerätetyp Hersteller Max. 
Arbeits-
höhe (m)

Transportabmessungen
Länge Breite Höhe
(m) (m) (m)

Eigen-
gewicht

(kg)
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Auf einen Blick: 

PA = Push Around; SP = Self Propelled; RL = Roll-Lift; S = Scheren-Arbeitsbühne;
SD = SuperDeck (beidseitig vergrößerbare Plattform); E = Elektroantrieb;
E+ = Dieselgenerator zum Laden der Batterien; D = Dieselantrieb; 4x4 = Allradantrieb;
S = schmal; S+ = besonders schmal; B = breit
Alle Angaben sind als an nä hernd zu betrachten. Ände rungen sind vorbehalten.

*** Nur bedingt für den Außenbereich zugelassen
** Sonderausstattung auf Anfrage

X = Standard   O = auf Anfrage
Max. Arbeitshöhe bezeichnet die Plattformhöhe zzgl. 2 m



23 450 2,30 3,22 1,20 O

25 227 2,26 3,18 0,81 O O X

25 318 2,26 3,18 1,15 *** O

25 450/320 2,50 3,74 1,12 *** O

25 317 2,13 3,35 1,07 X O

45 454 2,44 3,96 1,42 O X

35 454 2,79 3,71 1,60 O

35 450 2,92 3,83 1,65 O O

35 450 2,92 3,83 1,65 O O

25 700 2,90 3,90 1,19 O O

30 700 4,11 6,36 1,88 O O

25 300 2,34 3,24 1,20 X O

25 350 2,26 3,18 1,15 X O

23 350 2,31 3,23 1,20 X O

35 360 2,92 3,83 1,65 O O

35 360 2,92 3,83 1,65 O O

35 363 2,79 3,71 1,60 O O

35 363 2,79 3,71 1,60 O O

25 400 3,08 3,94 1,58 O O

25 750 4,26 6,06 2,30 X O

25 750 4,07 6,07 1,85 O

25 750 3,40 4,90 1,16 X O

25 400 2,74 3,74 1,19 X O

25 400 2,90 3,90 1,19 X O O

25 400 3,08 3,94 1,58 O

25 500 3,40 4,90 1,16 X O

25 550 4,07 6,07 1,85 O

25 500 3,38 4,88 1,16 X O

25 450 3,98 5,48 1,19 O

25 600 5,10 7,00 1,20 X

25 750 5,21 7,41 1,30 O X

25 750 6,15 7,65 1,20 X O O

25 600 6,40 8,40 1,20 O X

Allgemeines und Außnahmen:
Antriebsart: Elektro (außer S 118 E+ 4x4 S Skyjack, S 121 E+ 4x4 B JLG und S 142 E+ 4x4 JLG =
Elektro Allrad/Dieselgenerator, S 142 E+ B Genie = Elektro/Dieselgenerator sowie S 280 E 4x4 S H.A.B,
S 282 E 4x4 S Hollandlift, S 320 E 4x4 S PB-Lifttechnik und S 330 E 4x4 S Hollandlift = Elektro Allrad); 
Bereifungsart: Vollgummi markierungsarm (außer S 118 E+ 4x4 S Skyjack, S 120 E B Genie, 
S 121 E+ 4x4 B JLG, S 121 E B JLG, S 142 E JLG, S 142 E+ 4x4 JLG, S 142 E+ B Genie, 
S 142 E B Genie und S 186 E Hollandlift = ausgeschäumt, markierungsarm); Lenkung: 2-Rad (außer
S 282 E 4x4 S und S 330 E 4x4 S = 4-Rad); Plattform vergrößerbar; Pendelachse bei 
S 121 E+ 4x4 B JLG, S 121 E B JLG, S 130 E PB Lifttechnik, S 142 E JLG und S 142 E+ 4x4 JLG

Steig-
fähigkeit

(%)

Max. Trag-
fähigkeit a. d.
Plattform (kg)

Plattformabmessungen
Länge Max.Länge Breite

(m) (m) (m)

Nur für
Innen-
räume

An-
schluss
230 V

Stüt-
zen
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Scheren mit Elektroantrieb



Scheren-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb

S 99 D 4x4 B Genie 9,90 * 2,67 1,73 1,65 2.971

S 100 D/E KE B Almac 10,00 2,29 1,46 2,09 2.900

S 102 D 4x4 B Haulotte 10,20 2,65 1,80 2,42 3.330

S 118 D 4x4 B Genie 11,75 3,76 1,75 1,92 3.490

S 121 SD D 4x4 B Genie 12,10 4,88 2,29 2,03 6.815

S 142 D 4x4 B Genie 14,20 3,76 1,75 2,08 5.136

S 151 SD D 4x4 B Genie 15,10 4,90 2,29 2,25 8.288

S 182 SD D 4x4 Genie 18,20 4,90 2,29 2,47 8.288

S 215 D 4x4 S Hollandlift 21,50 4,84 2,44 2,88 11.990

S 225 D 4x4 PB-Lifttechnik 22,30 4,84 2,47 2,98 12.160

S 230 D 4x4 S Hollandlift 23,00 5,75 2,49 3,10 17.950

S 275 D/E 4x4 S Hollandlift 27,50 6,57 2,50 3,13 24.980

S 340 D 4x4 S Liftlux 34,00 8,40 3,00 3,50 39.800

Gerätetyp Hersteller Max. 
Arbeits-
höhe (m)

Transportabmessungen
Länge Breite Höhe
(m) (m) (m)

Eigen-
gewicht

(kg)
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Auf einen Blick: 

PA = Push Around; SP = Self Propelled; RL = Roll-Lift; S = Scheren-Arbeitsbühne;
SD = SuperDeck (beidseitig vergrößerbare Plattform); E = Elektroantrieb;
E+ = Dieselgenerator zum Laden der Batterien; D = Dieselantrieb; 4x4 = Allradantrieb;
S = schmal; S+ = besonders schmal; B = breit
Alle Angaben sind als an nä hernd zu betrachten. Ände rungen sind vorbehalten.

*** Nur bedingt für den Außenbereich zugelassen
** Sonderausstattung auf Anfrage

X = Standard   O = auf Anfrage
Max. Arbeitshöhe bezeichnet die Plattformhöhe zzgl. 2 m

* kann baujahrbedingt bis zu 2% variieren



40 567 2,52 4,04 1,55 O O

25 300 2,26 2,92 1,46 O

40 565 2,50 3,70 1,55 O

35 454 2,79 4,31 1,60 O X

50 1.134 4,56 7,30 1,83 O X X

35 363 2,79 4,31 1,60 O X

50 680 4,80 7,30 1,85 O X

40 680 4,80 7,30 1,85 O X X

30 750 4,50 7,00 2,30 O X X

30 750 4,50 7,20 2,36 O X

25 1.000 5,22 7,32 2,40 O X X

25 1.000 6,15 8,25 2,35 O X X

30 1.400 7,85 11,00 2,90 O X X

Allgemeines und Außnahmen:
Antriebsart: Diesel Allrad (außer S 275 D/E 4x4 S Hollandlift = Diesel/Elektro Allrad);
Bereifungsart: ausgeschäumt (außer S 225 D 4x4 PB-Lifttechnik und S 275 D/E 4x4 S Hollandlift 
= ausgeschäumt, markierungsarm);
Lenkung: 2-Rad;
Plattform vergrößerbar

Steig-
fähigkeit

(%)

Max. Trag-
fähigkeit a. d.
Plattform (kg)

Plattformabmessungen
Länge Max.Länge Breite

(m) (m) (m)

An-
schluss
230 V

Pendel -
achse

Stüt-
zen
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Scheren mit Dieselantrieb



Low Level Access-
Arbeitsbühnen
mit manuellem und Elektro-Antrieb
von 3,50 bis 4,90 m
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Ausstattung

Low Level Access-Arbeitsbühne

PA 35 M Power Towers
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Besonderheiten:
Nur für Innenräume

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Maximale Tragfähigkeit auf Plattform

Plattformabmessungen (L x B)

Manuell

0,98 x 0,70 x 1,55 m

180 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

–

150 kg

0,72 x 0,60 m 

ARBEITSHÖHE

3,50 m



Ausstattung
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Low Level Access-Arbeitsbühne

SP 40 E Faraone

Automatische Abstützung 
während des Betriebs (in der Höhe
nicht verfahrbar)

Besonderheiten:
Nur für Innenräume

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Maximale Tragfähigkeit auf Plattform

Plattformabmessungen (L x B)

Elektro

1,00 x 0,74 x 1,63 m

162 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

15 %

150 kg

0,65 x 0,68 m 

ARBEITSHÖHE

4,00 m



Ausstattung
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Low Level Access-Arbeitsbühne

SP 45 E Power Towers

Anschluss auf der Plattform: 230 V Besonderheiten:
Nur für Innenräume

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Maximale Tragfähigkeit auf Plattform

Plattformabmessungen (L x B)

Elektro

1,20 x 0,75 x 1,59 m

456 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

200 kg

1,00 x 0,73 m 

ARBEITSHÖHE

4,50 m



Ausstattung
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Low Level Access-Arbeitsbühne

SP 49 E Braviisol

Plattform vergrößerbar (L: 1,71m)

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Maximale Tragfähigkeit auf Plattform

Plattformabmessungen (L x B)

Elektro

1,20 x 0,74 x 1,73 m

560 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

35 %

180 kg

1,12 x 0,68 m 

ARBEITSHÖHE

4,90 m





Material- und
Personenlifte
mit manuellem und Elektro-Antrieb
von 7,30 bis 14,40 m

18



Ausstattung
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Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H) stehend

gekippt

Abstützmaße Innenbereich

Außenbereich

Eigengewicht

Maximale Tragfähigkeit

manuell

0,70 x 0,80 x 2,18 m

–

1,93 x 1,68 m

1,93 x 1,68 m

170 kg

295 kg

Materiallift

Gabelzinken
Manuelle Abstützung

ML 73 M Genie

HUBHÖHE

7,30 m



Ausstattung
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Personenlift

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H) stehend

gekippt

Abstützmaße Innenbereich

Außenbereich

Eigengewicht

Maximale Tragfähigkeit

Korbabmessungen (L x B)

230 V-Netz

1,35 x 0,74 x 1,98 m 

2,10 x 0,74 x 1,89 m

1,93 x 1,73 m

2,97 x 2,79 m

352 kg

159 kg

0,69 x 0,66 m

Manuelle Abstützung

PL 111 E Genie

Sonderausstattung auf Anfrage:
Manuelle Abstützung für Außen -
einsatz

ARBEITSHÖHE

11,10 m



Ausstattung
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Personenlift

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H) stehend

gekippt

Abstützmaße Innenbereich

Außenbereich

Eigengewicht

Maximale Tragfähigkeit

Korbabmessungen (L x B)

230 V-Netz

1,43 x 0,74 x 2,78 m 

2,97 x 0,74 x 1,97 m

2,26 x 2,06 m

2,98 x 2,78 m

472 kg

136 kg

0,69 x 0,66 m

Manuelle Abstützung

PL 144 E Genie

ARBEITSHÖHE

14,40 m



58m

> Arbeitshöhen von 8,00 bis 58,60 m
> Markierungsarme Reifen für den Innenbereich
> Allradbereifung für den Außenbereich
> Einsatz: Insbesondere Bau, Messebau, 

Brückenarbeiten, Produktionshallen, Film- und 
Medieneinsätze
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Teleskop-Mast-, 
Teleskop- 

und Teleskop-Gelenk-
Arbeitsbühnen
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Gerätetyp Hersteller Korb-
arm 

Max.
Arbeits-

höhe
(m)

Länge
(m)

Breite
(m)

Transportabmessungen

Höhe
(m)

Teleskop-Mast-Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb
TM 80 K E S JLG 8,00 • 2,09 0,99 1,99
TM 90 E Manitou 9,00 2,31 1,10 2,31
TM 100 K E S Haulotte 10,00 • 2,62 1,01 1,99
TM 101 K E S JLG 10,10 • 3,23 0,99 1,99
TM 118 K E S JLG 11,80 • 3,65 1,20 1,99
TM 120 K E S JLG 12,00 • 3,85 1,20 1,99
TM 120 K E S+ GEFAS 12,00 • 3,36 0,98 1,98
TM 127 K E S JLG 12,65 • 3,65 1,20 1,99
TM 130 K E S JLG 13,00 • 4,07 1,35 2,19
TM 150 K E S+ GEFAS 15,00 • 3,95 1,20 2,20
Teleskop-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
T 141 D KE B JLG 14,05 7,57 2,24 2,16
T 142 D 4x4 B Genie 14,20 7,25 2,25 2,50
T 154 K D 4x4 B Haulotte 15,40 • 8,42 2,30 2,21
T 156 K D 4x4 B Genie 15,56 • 7,37 2,49 2,51
T 156 K D KE Aichi 15,60 • 7,62 2,43 1,79
T 157 K D 4x4 B Genie 15,56 • 7,37 2,49 2,51
T 157 K D KE Genie 15,72 • 6,80 2,31 2,49
T 159 K D KE JLG 15,90 • 8,90 2,23 2,33
T 160 K D 4x4 Aichi 16,00 • 7,64 2,30 2,00
T 160 K D 4x4 B JLG 16,00 • 8,91 2,31 2,47
T 200 D KE Aichi 20,00 8,61 2,46 2,55
T 203 D 4x4 Genie 20,30 8,46 2,49 2,72
T 203 D 4x4 Genie 20,30 8,46 2,49 2,72
T 218 K D 4x4 S Genie 21,80 • 9,25 2,49 2,74
T 218 K D KE Genie 21,80 • 7,60 2,59 2,77
T 221 K D 4x4 S JLG 22,10 • 10,25 2,41 2,66
T 223 K D KE S JLG 22,31 • 10,21 2,49 2,56
T 230 D 4x4 S Aichi 23,00 10,15 2,43 2,64
T 230 K D 4x4 S Aichi 23,00 • 11,57 2,43 2,64
T 230 D KE Aichi 23,00 10,15 2,48 2,35
T 230 K D KE Aichi 23,00 • 11,57 2,46 2,35
T 270 D 4x4 S Aichi 27,00 11,52 2,43 2,68
T 279 K D 4x4 S Genie 27,90 • 11,60 2,50 2,80
T 279 K D 4x4 S Genie 27,91 • 11,60 2,49 2,80
T 282 K D 4x4 S JLG 28,20 • 12,35 2,49 3,05
T 340 K D 4x4 S Genie 34,00 • 12,19 2,49 3,05
T 386 K+ D 4x4 S JLG 38,60 • 10,64 2,49 3,05
T 401 K D 4x4 S Genie 40,10 • 12,20 2,49 3,07
T 432 K+ D 4x4 S JLG 43,20 • 11,86 2,49 3,05
T 477 K D 4x4 S JLG 47,70 • 13,11 2,49 3,05
T 483 K+ D 4x4 S Genie 48,30 • 13,00 2,49 3,05
T 570 K+ D 4x4 S Genie 57,00 • 12,98 2,49 3,05
T 586 K+ D 4x4 S JLG 58,60 • 14,57 2,49 3,05

Auf einen Blick: Teleskop-Mast-
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Nähere
Informationen 

auf Seite

Eigen-
gewicht

(kg)

Max.
Tragfähigkeit

im Korb
(kg)

Länge
(m)

Breite
(m)

Abmessungen
des Korbes

2.120 200 0,85 0,90 29
2.710 230 0,95 0,68 30
2.760 200 0,67 0,97 31
3.420 200 1,01 0,90 32
4.300 200 0,70 1,05 33
5.200 200 0,95 1,10 34
4.800 200 0,90 0,70 35
4.944 200 0,70 1,05 36
5.600 200 0,95 1,10 37
7.700 200 0,73 1,03 38

6.610 450 0,91 1,83 41
5.610 227 0,77 1,83 42
6.800 230 0,80 1,80 43
7.394 454 0,91 1,83 44
8.800 250 0,75 1,80 45
7.394 454 0,91 2,44 46
7.927 227 0,91 2,44 47
7.875 272 0,91 2,44 48
7.860 250 0,76 1,80 49
7.975 270 0,91 2,44 50

13.380 250 0,87 1,97 51
10.456 227 0,76 1,80 52
10.420 567 0,91 2,44 53
10.447 227 0,76 1,80 54
12.229 227 0,91 2,44 55
13.623 230 0,91 1,83 56
12.300 230 0,91 1,83 57
14.100 227 0,75 1,80 58
14.300 227 0,75 2,40 59
14.900 227 0,75 1,80 60
15.200 227 0,75 1,80 61
14.700 227 0,75 1,80 62
17.236 227 0,91 2,44 63
17.917 454 0,91 2,44 64
17.200 230 0,92 2,44 65
19.300 454 0,91 2,44 66
18.277 450 0,92 2,44 67
20.248 227 0,91 2,44 68
20.135 450 0,91 2,44 69
21.772 450 0,91 2,44 70
22.657 340 0,91 2,44 71
24.856 340 0,91 2,44 72
27.352 454 0,91 2,44 73

und Teleskop-Arbeitsbühnen



Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb
TG 112 K+ E S JLG 11,20 • 5,59 1,23 2,00
TG 112 K+ E S Genie 11,20 • 5,31 1,19 2,00
TG 117 K+ E S Haulotte 11,68 • 4,20 1,20 1,99
TG 120 K E S Haulotte 12,00 • 5,43 1,34 1,99
TG 120 K+ E S Manitou 11,95 • 3,74 1,20 1,99
TG 123 K D/E 4x4 JLG 12,33 • 5,52 1,93 2,00
TG 125 K E Genie 12,50 • 5,72 1,47 2,00
TG 142 K+ E S JLG 14,20 • 6,75 1,50 2,02
TG 143 K+ E S Genie 14,32 • 6,53 1,50 1,98
TG 150 K E S Haulotte 15,00 • 6,80 1,50 2,03
TG 150 K+ E S Manitou 15,00 • 6,05 1,50 1,97
TG 154 K E+ S Manitou 15,40 • 6,10 1,75 2,10
TG 155 K E S Niftylift 15,50 • 4,93 1,50 1,99
TG 158 K E S JLG 15,80 • 6,45 1,75 2,00
TG 158 K E S Genie 15,80 • 6,83 1,79 2,00
TG 158 K E+ S Genie 15,80 • 6,78 1,78 2,00
TG 159 K E+ S Genie 15,90 • 6,83 1,79 2,00
TG 159 K E+ 4x4 S Genie 15,92 • 5,87 2,29 2,29
TG 169 K E S Manitou 16,90 • 6,84 1,75 1,97
TG 170 K E+ S Manitou 17,00 • 6,97 1,75 2,10
TG 170 K E S+ Niftylift 17,00 • 4,93 1,50 1,99
TG 172 K D/E 4x4 S Niftylift 17,20 • 4,80 2,00 2,10
TG 200 K E 4x4 S Manitou 20,00 • 6,06 2,32 2,46
TG 202 K E+ 4x4 S Genie 20,20 • 6,30 2,49 2,54
TG 203 K+ E JLG 20,30 • 10,25 2,43 2,55
TG 203 K+ E+ 4x4 JLG 20,30 • 10,16 2,42 2,54
TG 207 K D/E 4x4 Niftylift 20,70 • 5,30 2,27 2,15
TG 280 K D/E 4x4 S Niftylift 28,00 • 7,30 2,49 2,70
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
TG 124 K D 4x4 B JLG 12,40 • 5,52 1,93 2,00
TG 126 K D 4x4 Genie 12,60 • 5,66 1,85 2,06
TG 157 K D 4x4 JLG 15,70 • 6,71 2,10 2,30
TG 157 K D 4x4 JLG 15,70 • 6,58 2,35 2,27
TG 159 K D 4x4 Genie 15,90 • 6,66 2,29 2,25
TG 159 K D 4x4 Genie 15,90 • 6,78 2,24 2,09
TG 161 K D 4x4 Genie 16,10 • 6,65 2,29 2,13
TG 178 K D 4x4 Genie 17,80 • 7,58 2,29 2,16
TG 180 K D 4x4 S JLG 18,00 • 7,77 2,35 2,27
TG 203 K D 4x4 S Genie 20,30 • 7,70 2,30 2,55
TG 203 K D 4x4 JLG 20,30 • 8,70 2,45 2,60
TG 209 K D 4x4 S Genie 20,90 • 7,58 2,49 2,90
TG 264 K D 4x4 S Genie 26,40 • 11,27 2,49 3,00
TG 264 K D 4x4 S JLG 26,40 • 11,12 2,44 3,00
TG 401 K+ D 4x4 S JLG 40,10 • 11,46 2,49 3,05
TG 432 K D 4x4 S Genie 43,20 • 12,93 2,46 3,00
TG 482 K D 4x4 S JLG 48,15 • 12,10 2,50 3,10

Gerätetyp Hersteller Korb-
arm 

Max.
Arbeits-

höhe
(m)

Länge
(m)

Breite
(m)

Transportabmessungen

Höhe
(m)

TM Teleskop-Mast-Arbeitsbühne
T Teleskop-Arbeitsbühne
TG Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne
K Korbarm
K+ 2-dimensional schwenkbarer Korbarm

Die mateco-Gerätebeschreibungen:
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Auf einen Blick: 

E Elektroantrieb
E+ Dieselgenerator zum 

Laden der Batterien
D Dieselantrieb
4x4 Allradantrieb



6.933 230 0,77 1,22 75
6.450 227 0,76 1,17 76
7.110 230 0,80 1,14 77
5.900 230 0,80 1,20 78
6.660 200 0,92 1,20 79
4.660 230 0,76 1,52 80
5.171 227 0,76 1,42 81
6.847 230 0,76 1,45 82
6.940 227 0,76 1,17 83
7.100 230 0,80 1,20 84
6.700 200 0,96 1,20 85
6.435 200 0,92 1,20 86
7.250 225 0,80 1,50 87
6.685 230 0,77 1,53 88
7.394 227 0,76 1,83 89
7.348 227 0,76 1,83 90
7.620 227 0,76 1,83 91
6.559 300 0,76 1,83 92
6.910 200 0,96 1,20 93
7.435 200 0,92 1,20 94
7.650 225 0,80 1,50 95
5.000 225 0,85 1,80 96
7.100 230 0,75 1,50 97
7.756 227 0,91 2,44 98
7.000 230 0,77 1,84 99
7.705 230 0,76 1,83 100
6.500 225 0,85 1,80 101

14.650 280 0,90 2,40 102

4.400 230 0,76 1,52 105
4.702 227 0,76 1,42 106
7.489 230 0,76 1,83 107
6.495 250 0,76 1,83 108
6.870 454 0,76 1,83 109
6.577 227 0,76 1,83 110
6.460 227 0,76 1,83 111
7.394 227 0,76 1,83 112
7.985 250 0,76 1,83 113

10.000 230 0,76 1,83 114
10.930 227 0,91 1,83 115
10.548 227 0,91 2,44 116
17.309 227 0,91 2,44 117
15.600 230 0,91 1,83 118
19.885 450 0,91 2,44 119
20.366 272 0,91 2,44 120
26.027 450 0,91 2,44 121

Nähere
Informationen 

auf Seite

Eigen-
gewicht

(kg)

Max.
Tragfähigkeit

im Korb
(kg)

Länge
(m)

Breite
(m)

Abmessungen
des Korbes

KE Kettenfahrgestell
S schmal
S+ besonders schmal
B breit

Maximale Arbeitshöhe bezeichnet
die Plattformhöhe zzgl. 2 Meter.

Alle Angaben sind als an nä hernd zu 
betrachten. Ände rungen sind vorbehalten. 
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Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen



Teleskop-Mast-
Arbeitsbühnen
mit Elektroantrieb und Arbeits höhen 
von 8,00 bis 15,00 m

28
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Ausstattung

Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

2,39 m

Elektro

2,09 x 0,99 x 1,99 m

2.120 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

345°

200 kg

0,85 x 0,90 m 

TM 80 K E S JLG

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

29

ARBEITSHÖHE

8,00 m



Ausstattung

30

Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

2,04 m

Elektro

2,31 x 1,10 x 2,31 m

2.710 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

350°

230 kg

0,95 x 0,68 m 

TM 90 E Manitou

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

9,00 m
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Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Korbarm Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

3,10 m

Elektro

2,62 x 1,01 x 1,99 m

2.760 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

23 %

345°

200 kg

0,67 x 0,97 m

TM 100 K E S Haulotte

ARBEITSHÖHE

10,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Korbarm Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Kleiner Korb (0,70 m lang) – 
Gerät dadurch 0,30 m kürzer

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

3,59 m

Elektro

3,23 x 0,99 x 1,99 m

3.420 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

20 %

359°

200 kg

1,01 x 0,90 m

TM 101 K E S JLG

ARBEITSHÖHE

10,10 m
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Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Teleskopierbarer Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

5,10 m

Elektro

3,65 x 1,20 x 1,99 m

4.300 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

30 %

345°

200 kg

0,70 x 1,05 m

TM 118 K E S JLG

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Besonderheiten:
Hohe seitliche Reichweite bei
 kompakten Abmessungen

ARBEITSHÖHE

11,80 m



Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Teleskopierbarer Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

5,15 m

Elektro

3,85 x 1,20 x 1,99 m

5.200 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

20 %

345°

200 kg

0,95 x 1,10 m

TM 120 K E S JLG

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

12,00 m
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Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Teleskopierbarer Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

5,15 m

Elektro

3,36 x 0,98 x 1,98 m

4.800 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

10 %

355°

200 kg

0,90 x 0,70 m

TM 120 K E S+ GEFAS

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Besonderheiten:
Sehr schmale Bauart

ARBEITSHÖHE

12,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°
Teleskopierbarer Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Besonderheiten:
Hohe seitliche Reichweite bei
 kompakten Abmessungen

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,05 m

Elektro

3,65 x 1,20 x 1,99 m

4.944 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

30 %

345°

200 kg

0,70 x 1,05 m

TM 127 K E S JLG

ARBEITSHÖHE

12,65 m
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Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°
Teleskopierbarer Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

5,22 m

Elektro

4,07 x 1,35 x 2,19 m

5.600 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

20 %

360°

200 kg

0,95 x 1,10 m

TM 130 K E S JLG

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

13,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Mast-Arbeitsbühne

TM 150 K E S+ GEFAS

Drehbarer Arbeitskorb 90° + 80°
Teleskopierbarer Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

8,00 m

Elektro

3,95 x 1,20 x 2,20 m

7.700 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

16 %

355°

200 kg

0,73 x 1,03 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Besonderheiten:
Sehr schmale Bauart

ARBEITSHÖHE

15,00 m





Teleskop-
Arbeitsbühnen
mit Dieselantrieb und Arbeits höhen
von 14,05 bis 58,60 m

40
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Ausstattung
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Kettenfahrwerk

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

10,65 m

Diesel Kette

7,57 x 2,24 x 2,16 m

6.610 kg

Kette

–

51 %

endlos

270/450 kg

0,91 x 1,83 m

T 141 D KE B JLG

ARBEITSHÖHE

14,05 m



Teleskop-Arbeitsbühne

Ausstattung

42

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90° Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Pendelachse
380 V-Antrieb
2-Rad-Antrieb

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

10,40 m

Diesel Allrad

7,25 x 2,25 x 2,50 m

5.610 kg

ausgeschäumt

2-Rad

40 %

endlos

227 kg

0,77 x 1,83 m

T 142 D 4x4 B Genie

ARBEITSHÖHE

14,20 m
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Ausstattung
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,30 m

Diesel Allrad

8,42 x 2,30 x 2,21 m

6.800 kg

ausgeschäumt

2-Rad

50 %

360°

230 kg

0,80 x 1,80 m

T 154 K D 4x4 B Haulotte

ARBEITSHÖHE

15,40 m



Teleskop-Arbeitsbühne

Ausstattung

44

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

11,02 m

Diesel Allrad

7,37 x 2,49 x 2,51 m

7.394 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

360°

300/454 kg

0,91 x 1,83 m

T 156 K D 4x4 B Genie

ARBEITSHÖHE

15,56 m
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Ausstattung
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,60 m

Diesel Kette

7,62 x 2,43 x 1,79 m

8.800 kg

Kette

–

58 %

endlos

250 kg

0,75 x 1,80 m

T 156 K D KE Aichi

ARBEITSHÖHE

15,60 m



Teleskop-Arbeitsbühne

Ausstattung
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

11,02 m

Diesel Allrad

7,37 x 2,49 x 2,51 m

7.394 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

360°

454 kg

0,91 x 2,44 m

T 157 K D 4x4 B Genie

ARBEITSHÖHE

15,56 m
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Ausstattung
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T 157 K D KE Genie

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

11,18 m

Diesel Kette

6,80 x 2,31 x 2,49 m

7.927 kg

Kette

–

40 %

endlos

227 kg

0,91 x 2,44 m

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

15,72 m



Teleskop-Arbeitsbühne

Ausstattung

48

T 159 K D KE JLG

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,00 m

Diesel Kette

8,90 x 2,23 x 2,33 m

7.875 kg

Kette

–

51 %

endlos

272 kg

0,91 x 2,44 m

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

15,90 m



Te
le

sk
o

p
-S

ta
p

le
r

Te
le

sk
o

p
-G

el
en

ke
Te

le
sk

o
p

e
Te

le
sk

o
p

-M
as

t

Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

T 160 K D 4x4 Aichi

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Pendelachse 

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,60 m

Diesel Allrad

7,64 x 2,30 x 2,00 m

7.860 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

250 kg

0,76 x 1,80 m

ARBEITSHÖHE

16,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Pendelachse

T 160 K D 4x4 B JLG

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,72 m

Diesel Allrad

8,91 x 2,31 x 2,47 m

7.975 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

360°

270 kg

0,91 x 2,44 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

16,00 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

16,40 m

Diesel Kette

8,61 x 2,46 x 2,55 m

13.380 kg

Kette

–

50 %

endlos

250 kg

0,87 x 1,97 m

T 200 D KE Aichi

ARBEITSHÖHE

20,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Pendelachse

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

15,48 m

Diesel Allrad

8,46 x 2,49 x 2,72 m

10.456 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

227 kg

0,76 x 1,80 m

T 203 D 4x4 Genie

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
2-Rad-Antrieb

ARBEITSHÖHE

20,30 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

T 203 D 4x4 Genie

Maximale seitliche Reichweite 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 340 kg: 15,48 m

bei 567 kg: 11,87 m

Diesel Allrad

8,46 x 2,49 x 2,72 m 

10.420 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

340/567 kg

0,91 x 2,44 m

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80° Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

20,30 m



Ausstattung

54

Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

17,50 m

Diesel Allrad

9,25 x 2,49 x 2,74 m

10.447 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

227 kg

0,76 x 1,80 m

T 218 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

21,80 m
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Teleskop-ArbeitsbühneTeleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

17,10 m

Diesel Kette

7,60 x 2,59 x 2,77 m

12.229 kg

Kette

–

45 %

endlos

227 kg

0,91 x 2,44 m

T 218 K D KE Genie

ARBEITSHÖHE

21,80 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
4-Rad-Lenkung

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

17,30 m

Diesel Allrad

10,25 x 2,41 x 2,66 m

13.623 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

230 kg

0,91 x 1,83 m

T 221 K D 4x4 S JLG

ARBEITSHÖHE

22,10 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

17,30 m

Diesel Kette

10,21 x 2,49 x 2,56 m

12.300 kg

Kette

-

55 %

endlos

230 kg

0,91 x 1,83 m

T 223 K D KE S JLG

ARBEITSHÖHE

22,31 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Werftausrüstung
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

18,60 m

Diesel Allrad

10,15 x 2,43 x 2,64 m

14.100 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

360°

227 kg

0,75 x 1,80 m

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

T 230 D 4x4 S Aichi

ARBEITSHÖHE

23,00 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Werftausrüstung

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

17,80 m

Diesel Allrad

11,57 x 2,43 x 2,64 m

14.300 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

360°

227 kg

0,75 x 2,40 m

T 230 K D 4x4 S Aichi

ARBEITSHÖHE

23,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90° Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

18,60 m

Diesel Kette

10,15 x 2,48 x 2,35 m

14.900 kg

Kette

–

48 %

endlos

227 kg

0,75 x 1,80 m

T 230 D KE Aichi

ARBEITSHÖHE

23,00 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

17,80 m

Diesel Kette

11,57 x 2,46 x 2,35 m

15.200 kg

Kette

–

48 %

endlos

227 kg

0,75 x 1,80 m

T 230 K D KE Aichi

ARBEITSHÖHE

23,00 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

16,20 m

Diesel Allrad

11,52 x 2,43 x 2,68 m

14.700 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

360°

227 kg

0,75 x 1,80 m

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Werftausrüstung
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

T 270 D 4x4 S Aichi

ARBEITSHÖHE

27,00 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

23,32 m 

Diesel Allrad

11,60 x 2,50 x 2,80 m

17.236 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

227 kg

0,91 x 2,44 m

T 279 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

27,90 m



Ausstattung

64

Teleskop-Arbeitsbühne

T 279 K D 4x4 S Genie

Drehbarer Arbeitskorb 135° 
(+78°/– 57°)
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

22,71 m 

Diesel Allrad

11,60 x 2,49 x 2,80 m

17.917 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

454 kg

0,91 x 2,44 m

ARBEITSHÖHE

27,91 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

22,86 m

Diesel Allrad

12,35 x 2,49 x 3,05 m

17.200 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

230 kg

0,92 x 2,44 

T 282 K D 4x4 S JLG

ARBEITSHÖHE

28,20 m



Ausstattung

66

Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Pendelachse
Achsverbreiterung: 3,94 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Kleiner Korb 0,76 x 1,83 m
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 300 kg: 24,38 m

bei 454 kg: 21,34 m

Diesel Allrad

12,19 x 2,49 x 3,05 m 

19.300 kg

ausgeschäumt

4-Rad

40 %

endlos

300/454 kg

0,91 x 2,44 m

T 340 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

34,00 m



Te
le

sk
o

p
-S

ta
p

le
r

Te
le

sk
o

p
-G

el
en

ke
Te

le
sk

o
p

e
Te

le
sk

o
p

-M
as

t

Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (2 x 90° seitlich, 
bis 230 kg)
Pendelachse
Achsverbreiterung: 3,85 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 230 kg: 22,90 m

bei 450 kg: 19,40 m

Diesel Allrad

10,64 x 2,49 x 3,05 m 

18.277 kg

ausgeschäumt

4-Rad

45 %

endlos

230/450 kg

0,92 x 2,44 m

T 386 K+ D 4x4 S JLG

ARBEITSHÖHE

38,60 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Pendelachse
Achsverbreiterung: 3,55 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

24,70 m

Diesel Allrad

12,20 x 2,49 x 3,07 m

20.248 kg

ausgeschäumt

4-Rad

40 %

endlos

227 kg

0,91 x 2,44 m

T 401 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

40,10 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (2 x 90° seitlich, 
bis 230 kg)
Pendelachse
Achsverbreiterung: 3,81 m

Sonderausstattung auf Anfrage: 
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 230 kg: 24,38 m

bei 450 kg: 21,00 m

Diesel Allrad

11,86 x 2,49 x 3,05 m

20.135 kg

ausgeschäumt

4-Rad

45 %

endlos

230/450 kg

0,91 x 2,44 m 

T 432 K+ D 4x4 S JLG

ARBEITSHÖHE

43,20 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Teleskopierbarer Korbarm
Pendelachse
Achsverbreiterung: 3,80 m

Sonderausstattung auf Anfrage: 
Anschluss im Korb: 12/24/230 V
Rußpartikelfilter 

Maximale seitliche Reichweite 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 230 kg: 24,38 m

bei 450 kg: 19,79 m

Diesel Allrad

13,11 x 2,49 x 3,05 m

21.772 kg

ausgeschäumt

4-Rad

40 %

endlos

230/450 kg

0,91 x 2,44 m 

T 477 K D 4x4 S JLG

ARBEITSHÖHE

47,70 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

24,38 m

Diesel Allrad

13,00 x 2,49 x 3,05 m

22.657 kg

ausgeschäumt

4-Rad

35 %

endlos

340 kg

0,91 x 2,44 m

T 483 K+ D 4x4 S Genie

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (2 x 30° seitlich)
Pendelachse
Achsverbreiterung: 5,03 m

Sonderausstattung auf Anfrage: 
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

48,30 m



Ausstattung
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Teleskop-Arbeitsbühne

Maximale seitliche Reichweite

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

24,38 m

Diesel Allrad

12,98 x 2,49 x 3,05 m

24.856 kg

ausgeschäumt

4-Rad

35 %

endlos

340 kg

0,91 x 2,44 m

T 570 K+ D 4x4 S Genie

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (2 x 60° seitlich)
Pendelachse
Achsverbreiterung: 5,03 m

Sonderausstattung auf Anfrage: 
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

57,00 m
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Teleskop-Arbeitsbühne

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 86°
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (2 x 30° seitlich)
Pendelachse
Achsverbreiterung: 5,04 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

T 586 K+ D 4x4 S JLG

Maximale seitliche Reichweite 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 227 kg: 24,38 m

bei 454 kg: 21,01 m

Diesel Allrad

14,57 x 2,49 x 3,05 m 

27.352 kg

ausgeschäumt

4-Rad

40 %

endlos

227/454 kg

0,91 x 2,44 m

ARBEITSHÖHE

58,60 m



Teleskop-Gelenk-
Arbeitsbühnen
mit Elektroantrieb und Arbeits höhen 
von 11,20 bis 28,00 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,10 m

3,99 m

Elektro

5,59 x 1,23 x 2,00 m

6.933 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

359°

230 kg

0,77 x 1,22 m

TG 112 K+ E S JLG

ARBEITSHÖHE

11,20 m



Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne

Ausstattung
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,25 m

3,86 m

Elektro

5,31 x 1,19 x 2,00 m

6.450 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

35 %

355°

227 kg

0,76 x 1,17 m

TG 112 K+ E S Genie

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

11,20 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

7,22 m

4,74 m

Elektro

4,20 x 1,20 x 1,99 m

7.110 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

355°

230 kg

0,80 x 1,14 m

TG 117 K+ E S Haulotte

ARBEITSHÖHE

11,68 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Ohne Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,70 m

5,25 m

Elektro

5,43 x 1,34 x 1,99 m

5.900 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

360°

230 kg

0,80 x 1,20 m

TG 120 K E S Haulotte

ARBEITSHÖHE

12,00 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 70°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 70° seitlich)

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

7,00 m

4,77 m

Elektro

3,74 x 1,20 x 1,99 m

6.660 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

355°

200 kg

0,92 x 1,20 m

TG 120 K+ E S Manitou

ARBEITSHÖHE

11,95 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,06 m

5,17 m

Elektro/Dieselgenerator Allrad

5,52 x 1,93 x 2,00 m

4.660 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

45 %

355°

230 kg

0,76 x 1,52 m

TG 123 K D/E 4x4 JLG

ARBEITSHÖHE

12,33 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,78 m

4,62 m

Elektro

5,72 x 1,47 x 2,00 m

5.171 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

35 %

355°

227 kg

0,76 x 1,42 m

TG 125 K E Genie

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

12,50 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,83 m

6,55 m

Elektro

6,75 x 1,50 x 2,02 m

6.847 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

30 %

360°

230 kg

0,76 x 1,45 m

TG 142 K+ E S JLG

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

14,20 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,91 m

6,48 m

Elektro

6,53 x 1,50 x 1,98 m

6.940 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

30 %

355°

227 kg

0,76 x 1,17 m

TG 143 K+ E S Genie

ARBEITSHÖHE

14,32 m



Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne
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Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

8,50 m

6,60 m

Elektro

6,80 x 1,50 x 2,03 m

7.100 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

360°

230 kg

0,80 x 1,20 m

TG 150 K E S Haulotte

ARBEITSHÖHE

15,00 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 70°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 70° seitlich)

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

7,60 m

7,00 m

Elektro

6,05 x 1,50 x 1,97 m

6.700 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

355°

200 kg

0,96 x 1,20 m

TG 150 K+ E S Manitou

ARBEITSHÖHE

15,00 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

7,81 m

7,27 m

Elektro/Dieselgenerator

6,10 x 1,75 x 2,10 m

6.435 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

355°

200 kg

0,92 x 1,20 m

TG 154 K E+ S Manitou

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 70°
Korbarm
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

15,40 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

9,70 m

5,50 m

Elektro

4,93 x 1,50 x 1,99 m

7.250 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

360°

225 kg

0,80 x 1,50 m

TG 155 K E S Niftylift

ARBEITSHÖHE

15,50 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung

7,25 m

7,70 m

Batterie

6,45 x 1,75 x 2,00 m

6.685 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

30 %

359°

230 kg

0,77 x 1,53 m

TG 158 K E S JLG

ARBEITSHÖHE

15,80 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

7,65 m

7,24 m

Elektro

6,83 x 1,79 x 2,00 m

7.394 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

30 %

355°

227 kg

0,76 x 1,83 m

TG 158 K E S Genie

ARBEITSHÖHE

15,80 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung

8,30 m

7,14 m

Elektro/Dieselgenerator

6,78 x 1,78 x 2,00 m

7.348 kg

ausgeschäumt

2-Rad

30 %

359°

227 kg

0,76 x 1,83 m

TG 158 K E+ S Genie

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

15,80 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm 
Dieselgenerator zur netz-
unabhängigen Batterieladung

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

7,65 m

7,24 m

Elektro/Dieselgenerator

6,83 x 1,79 x 2,00 m

7.620 kg

ausgeschäumt

2-Rad

30 %

355°

227 kg

0,76 x 1,83 m

TG 159 K E+ S Genie

ARBEITSHÖHE

15,90 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm 
Dieselgenerator zur netz-
unabhängigen Batterieladung
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,94 m

7,50 m

Elektro/Dieselgenerator Allrad

5,87 x 2,29 x 2,29 m

6.559 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

300 kg

0,76 x 1,83 m

TG 159 K E+ 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

15,92 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 70°
Korbarm (2 x 70° vertikal)

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

9,40 m

7,00 m

Elektro 

6,84 x 1,75 x 1,97 m

6.910 kg

Vollgummi, markierungsarm 

2-Rad

22 %

355°

200 kg

0,96 x 1,20 m

TG 169 K E S Manitou

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

16,90 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

9,43 m

7,27 m

Elektro/Dieselgenerator

6,97 x 1,75 x 2,10 m

7.435 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

21 %

355°

200 kg

0,92 x 1,20 m

TG 170 K E+ S Manitou

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 70°
Korbarm
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

17,00 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

9,70 m

7,00 m

Elektro

4,93 x 1,50 x 1,99 m

7.650 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

25 %

355°

225 kg

0,80 x 1,50 m

TG 170 K E S+ Niftylift

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Besonderheiten:
Sehr schmale Bauart

ARBEITSHÖHE

17,00 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

9,40 m

7,00 m

Diesel/Elektro Allrad

4,80 x 2,00 x 2,10 m

5.000 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

45 %

360° 

225 kg

0,85 x 1,80 m

TG 172 K D/E 4x4 S Niftylift

Anschluss im Korb: 230 V
Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm (150° vertikal)

ARBEITSHÖHE

17,20 m
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Anschluss im Korb: 230 V
Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm (+65°/–60°)

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

11,57 m

7,90 m

Elektro Allrad

6,06 x 2,32 x 2,46 m

7.100 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

45 %

350°

230 kg

0,75 x 1,50 m

TG 200 K E 4x4 S Manitou

ARBEITSHÖHE

20,00 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung
Pendelachse

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

11,15 m

7,39 m

Elektro/Dieselgenerator Allrad

6,30 x 2,49 x 2,54 m

7.756 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

45 %

355°

227 kg

0,91 x 2,44 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

TG 202 K E+ 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

20,20 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich) 

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

13,14 m

arbeitshöhenabhängig (zwangsgesteuert)

Elektro 

10,25 x 2,43 x 2,55 m

7.000 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

30 %

400°

230 kg

0,77 x 1,84 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Dieselgenerator
Pendelachse

TG 203 K+ E JLG

ARBEITSHÖHE

20,30 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung
Pendelachse

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

13,11 m

arbeitshöhenabhängig (zwangsgesteuert)

Elektro/Dieselgenerator Allrad 

10,16 x 2,42 x 2,54 m

7.705 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

45 %

400°

230 kg

0,76 x 1,83 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

TG 203 K+ E+ 4x4 JLG

ARBEITSHÖHE

20,30 m
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Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 50°
Korbarm (150° vertikal)
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,80 m

7,00 m

Diesel/Elektro Allrad

5,30 x 2,27 x 2,15 m

6.500 kg

Vollgummi, markierungsarm

2-Rad

40 %

360°

225 kg

0,85 x 1,80 m

TG 207 K D/E 4x4 Niftylift

ARBEITSHÖHE

20,70 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

19,00 m

8,78 m

Diesel/Elektro Allrad

7,30 x 2,49 x 2,70 m

14.650 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

40 %

360° 

280 kg

0,90 x 2,40 m

TG 280 K D/E 4x4 S Niftylift

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Dieselgenerator zur netz -
unabhängigen Batterieladung
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

28,00 m





Teleskop-Gelenk-
Arbeitsbühnen
mit Dieselantrieb und Arbeits höhen 
von 12,40 bis 48,15 m

104
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,06 m

5,17 m

Diesel Allrad

5,52 x 1,93 x 2,00 m

4.400 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

230 kg

0,76 x 1,52 m

TG 124 K D 4x4 B JLG

ARBEITSHÖHE

12,40 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

6,78 m

4,60 m

Diesel Allrad

5,66 x 1,85 x 2,06 m

4.702 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

227 kg

0,76 x 1,42 m

TG 126 K D 4x4 Genie

ARBEITSHÖHE

12,60 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
4-Rad-Lenkung

7,50 m

7,34 m

Diesel Allrad

6,71 x 2,10 x 2,30 m

7.489 kg

ausgeschäumt

2-Rad

40 %

endlos

230 kg

0,76 x 1,83 m

TG 157 K D 4x4 JLG

ARBEITSHÖHE

15,70 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm 
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

7,62 m

7,30 m

Diesel Allrad

6,58 x 2,35 x 2,27 m

6.495 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

250 kg

0,76 x 1,83 m

TG 157 K D 4x4 JLG

ARBEITSHÖHE

15,70 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

TG 159 K D 4x4 Genie

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 300 kg: 7,55 m

bei 454 kg: 6,35 m

7,22 m

Diesel Allrad

6,66 x 2,29 x 2,25 m

6.870 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

300/454 kg

0,76 x 1,83 m

ARBEITSHÖHE

15,90 m
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Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Pendelachse

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

7,71 m

7,21 m

Diesel Allrad

6,78 x 2,24 x 2,09 m

6.577 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

359°

227 kg

0,76 x 1,83 m

TG 159 K D 4x4 Genie

ARBEITSHÖHE

15,90 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm 

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Pendelachse

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

7,22 m

7,14 m

Diesel Allrad

6,65 x 2,29 x 2,13 m

6.460 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

227 kg

0,76 x 1,83 m

TG 161 K D 4x4 Genie

ARBEITSHÖHE

16,10 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

9,37 m

7,39 m

Diesel Allrad

7,58 x 2,29 x 2,16 m

7.394 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

227 kg

0,76 x 1,83 m

TG 178 K D 4x4 Genie

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

17,80 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm

10,00 m

7,30 m

Diesel Allrad

7,77 x 2,35 x 2,27 m

7.985 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

355°

250 kg

0,76 x 1,83 m

TG 180 K D 4x4 S JLG

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

ARBEITSHÖHE

18,00 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
2-Rad-Antrieb

10,40 m

8,50 m

Diesel Allrad

7,70 x 2,30 x 2,55 m

10.000 kg

ausgeschäumt

2-Rad

35 %

endlos

230 kg

0,76 x 1,83 m

TG 203 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

20,30 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

Drehbarer Arbeitskorb
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Allradlenkung

12,12 m

8,10 m

Diesel Allrad

8,70 x 2,45 x 2,60 m

10.930 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

227 kg

0,91 x 1,83 m

TG 203 K D 4x4 JLG

ARBEITSHÖHE

20,30 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

12,47 m

8,13 m

Diesel Allrad

7,58 x 2,49 x 2,90 m

10.548 kg

ausgeschäumt, markierungsarm

2-Rad

45 %

endlos

227 kg

0,91 x 2,44 m

TG 209 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

20,90 m
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Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

18,29 m

8,83 m

Diesel Allrad

11,27 x 2,49 x 3,00 m

17.309 kg

ausgeschäumt

4-Rad

45 %

endlos 

227 kg

0,91 x 2,44 m

TG 264 K D 4x4 S Genie

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Rußpartikelfilter

ARBEITSHÖHE

26,40 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Korbarm
Pendelachse

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V
Allradlenkung

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

15,75 m

9,78 m

Diesel Allrad

11,12 x 2,44 x 3,00 m

15.600 kg

ausgeschäumt

2-Rad

45 %

endlos

230 kg

0,91 x 1,83 m

TG 264 K D 4x4 S JLG

ARBEITSHÖHE

26,40 m
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Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 230 kg: 19,30 m

bei 450 kg: 16,20 m

18,50 m

Diesel Allrad

11,46 x 2,49 x 3,05 m

19.885 kg

ausgeschäumt

4-Rad

45 %

360°

230/450 kg

0,91 x 2,44 m

TG 401 K+ D 4x4 S JLG

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Achsverbreiterung: 3,81 m
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (125° seitlich, 
bis 230 kg)

ARBEITSHÖHE

40,10 m
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Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Teleskopierbarer Korbarm
Pendelachse
Achsverbreiterung: 3,94 m

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

21,26 m

9,91 – 23,01 m

Diesel Allrad

12,93 x 2,46 x 3,00 m

20.366 kg

ausgeschäumt

4-Rad

45 %

360°

272 kg

0,91 x 2,44 m

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

TG 432 K D 4x4 S Genie

ARBEITSHÖHE

43,20 m
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Anschluss im Korb: 230 V
Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Achsverbreiterung: 5,00 m
2-dimensional schwenkbarer 
Korbarm (125° seitlich, bis 270 kg)

TG 482 K D 4x4 S JLG

Maximale seitliche Reichweite

Knickpunkthöhe

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Eigengewicht

Bereifungsart

Lenkung

Steigfähigkeit

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit im Korb

Korbabmessungen (L x B)

bei 270 kg: 23,55 m

bei 450 kg: 20,50 m

18,50 m

Diesel Allrad

12,10 x 2,50 x 3,10 m

26.027 kg

ausgeschäumt

4-Rad

40 %

360°

270/450 kg

0,91 x 2,44 m

ARBEITSHÖHE

48,15 m



31m

> Hubhöhen von 3,40 bis 31,60 m
> Ideale Begleiter auf der Baustelle
> Auch mit drehbarem Oberwagen (Roto) erhältlich
> Mit vielen praktischen Anbauteilen wie 

Gabelzinken, Ladeschaufel, Arbeitskorb, Kranhaken, 
Seilwinde u.v.m.

> Einsatz: Insbesondere Bau, Messe- und Hallenbau

122

Teleskop- und 
Gelände-Stapler





TS Teleskop-Stapler starr
TSR Teleskop-Stapler Roto
GSG Gabelstapler Gelände
D Dieselantrieb
4x4 Allrad

Die mateco-Gerätebeschreibungen:

Starr
TS 0625 D 4x4 Manitou 5,85 2.500 45
TS 0625 D 4x4 Merlo 5,90 2.500 45
TS 0627 D 4x4 Merlo 5,90 2.700 45
TS 0790 D 4x4 Manitou 6,84 9.000 48
TS 0860 D 4x4 Manitou 8,10 6.000 49
TS 0828 D 4x4 Merlo 8,20 2.800 45
TS 0930 D 4x4 Merlo 8,60 3.300 45
TS 0932 D 4x4 Manitou 9,00 3.200 45
TS 0940 D 4x4 JLG 9,00 4.000 45
TS 0940 D 4x4 Merlo 9,00 4.000 45
TS 1072 D 4x4 Merlo 9,40 7.200 45
TS 1340 D 4x4 Merlo 12,50 4.000 45
TS 1338 D 4x4 Merlo 12,60 3.800 45
TS 1440 D 4x4 Manitou 13,53 4.000 45
TS 1740 D 4x4 Merlo 16,70 4.000 45
TS 1840 D 4x4 Manitou 17,55 4.000 45
Roto
TSR 1638 D 4x4 Merlo 15,70 3.800 45
TSR 1640 D 4x4 Manitou 15,80 4.000 45
TSR 1640 D 4x4 Merlo 15,80 4.000 45
TSR 1840 D 4x4 Merlo 17,70 4.000 45
TSR 1840 D 4x4 Manitou 17,90 4.000 45
TSR 1845 D 4x4 Manitou 18,00 4.500 44
TSR 2150 D 4x4 Manitou 20,60 5.000 66
TSR 2145 D 4x4 Merlo 20,80 4.500 45
TSR 2150 D 4x4 Merlo 21,00 4.950 45
TSR 2260 D 4x4 Manitou 21,80 6.000 45
TSR 2470 D 4x4 Manitou 23,70 7.000 45
TSR 2460 D 4x4 Merlo 23,90 6.000 45
TSR 2540 D 4x4 Manitou 24,60 4.000 45
TSR 2550 D 4x4 Manitou 24,70 5.000 45
TSR 2660 D 4x4 Manitou 25,90 6.000 45
TSR 2650 D 4x4 Merlo 25,90 4.950 45
TSR 2640 D 4x4 Merlo 26,00 4.000 45
TSR 3050 D 4x4 Manitou 29,70 5.000 45
TSR 3060 D 4x4 Manitou 29,90 6.000 41
TSR 3255 D 4x4 Manitou 31,60 5.500 45
Gelände
GSG 3425 D 4x4 Manitou 3,40 2.500 57
GSG 5030 D 4x4 Manitou 5,00 3.000 45
GSG 5530 D 4x4 Manitou 5,50 3.000 45
GSG 5050 D 4x4 Manitou 5,00 5.000 45
GSG 5550 D 4x4 Manitou 5,50 5.000 45

Steig-
fähigkeit

(%)

Max.
Tragfähig-

keit 
(kg)

Gerätetyp Hersteller Max.
Hub-
höhe
(m)
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Auf einen Blick:



3,90 1,82 2,05 0 4.710 127
3,90 1,80 1,92 0 4.750 128
3,91 1,84 1,95 0 4.850 129
5,27 2,47 2,48 137 13.160 130
5,36 2,40 2,46 0 11.580 131
4,25 2,00 2,00 0 6.040 132
4,33 2,10 2,02 0 6.700 133
4,68 2,34 2,30 0 7.980 134
5,62 2,38 2,41 0 9.200 135
3,90 1,80 1,92 0 7.750 136
5,35 2,33 2,44 0 10.850 137
5,41 2,24 2,42 0 9.300 138
5,24 2,22 2,44 0 8.650 139
6,13 2,37 2,45 0 10.900 140
5,80 2,40 2,51 0 10.350 141
6,27 2,42 2,50 0 11.700 142

6,24 2,24 2,85 415 12.100 145
6,37 2,40 2,97 endlos 13.000 146
6,28 2,24 3,03 endlos 12.900 147
5,98 2,24 2,96 415 13.200 148
5,55 2,40 2,97 endlos 13.300 149
6,06 2,45 3,04 360/400 14.100 150
6,78 2,43 3,03 endlos 16.095 151
6,60 2,40 2,98 endlos 15.050 152
6,83 2,43 3,12 endlos 15.800 153
6,97 2,50 3,10 endlos 18.000 154
7,55 2,49 3,05 endlos 21.850 155
7,43 2,49 3,10 endlos 18.750 156
7,82 2,43 3,11 endlos 17.165 157
7,84 2,49 3,05 endlos 18.900 158
8,08 2,50 3,10 endlos 18.000 159
7,15 2,43 3,12 endlos 16.600 160
6,98 2,40 2,95 endlos 16.050 161
7,78 2,50 3,26 endlos 22.860 162
7,94 2,50 3,10 endlos 21.800 163
8,11 2,50 3,19 endlos 23.986 164

3,05 1,45 1,99 0 4.290 167
3,49 1,92 2,79 0 5.485 168
3,49 1,92 2,98 0 5.485 169
3,74 2,08 2,76 0 8.190 170
3,74 2,08 2,91 0 8.190 171

Eigen-
gewicht

(kg)

Schwenk-
bereich

(°)

Seite

Länge
(m)

Breite
(m)

Transportabmessungen

Höhe
(m)

125

Teleskop- und Gelände-Stapler



Teleskop-Stapler starr 
von 5,85 bis 17,55 m Hub höhe

126
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Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

bei 800 kg: 3,40 m

bei 2.500 kg: 1,30 m

Diesel Allrad

*3,90 x 1,82 x 2,05 m

–

4.710 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

2.500 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Lasthaken

TS 0625 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

5,85 m



Teleskop-Stapler

Ausstattung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Seilwinde

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

3,30 m

Diesel Allrad

*3,90 x 1,80 x 1,92 m

–

4.750 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

2.500 kg

TS 0625 D 4x4 Merlo

128

HUBHÖHE

5,90 m
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Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

3,30 m

Diesel Allrad

*3,91 x 1,84 x 1,95 m

–

4.850 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

2.700 kg

TS 0627 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

5,90 m



Teleskop-Stapler

Ausstattung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TS 0790 D 4x4 Manitou

130

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Wenderadius

bei 3.500 kg: 3,72 m

bei 9.000 kg: 1,30 m

Diesel Allrad

*5,27 x 2,47 x 2,48 m

–

13.160 kg

Luft

48 %

4-Rad

137°

9.000 kg

4,89 m

HUBHÖHE

6,84 m
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Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

bei 1.800 kg: 4,80 m

bei 6.000 kg: 1,60 m

Diesel Allrad

*5,36 x 2,40 x 2,46 m

–

11.580 kg

Luft

49 %

4-Rad

0°

6.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TS 0860 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

8,10 m



Teleskop-Stapler

Ausstattung
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Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Aufstecklasthaken

TS 0828 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

5,30 m

Diesel Allrad

*4,25 x 2,00 x 2,00 m

–

6.040 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

2.800 kg

HUBHÖHE

8,20 m
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Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TS 0930 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

5,70 m

Diesel Allrad

*4,33 x 2,10 x 2,02 m

–

6.700 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

3.300 kg

HUBHÖHE

8,60 m



Teleskop-Stapler

Ausstattung
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Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

bei 500 kg: 6,58 m

bei 3.200 kg: 1,90 m

Diesel Allrad

*4,68 x 2,34 x 2,30 m

–

7.980 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

3.200 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TS 0932 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

9,00 m
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Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Aufstecklasthaken

5,20 m

Diesel Allrad

*5,62 x 2,38 x 2,41 m

–

9.200 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

4.000 kg

TS 0940 D 4x4 JLG

HUBHÖHE

9,00 m



Teleskop-Stapler

Ausstattung
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Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Aufstecklasthaken

TS 0940 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

5,20 m

Diesel Allrad

*3,90 x 1,80 x 1,92 m

–

7.750 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

4.000 kg

HUBHÖHE

9,00 m
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Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) ohne Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Aufstecklasthaken

5,20 m

Diesel Allrad

*5,35 x 2,33 x 2,44 m

–

10.850 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

7.200 kg

TS 1072 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

9,40 m



Teleskop-Stapler

Ausstattung
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Mit Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung bei 1.000 kg: 8,74 m

bei 4.000 kg: 3,30 m

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Diesel Allrad

*5,41 x 2,24 x 2,42 m

2,38 m

9.300 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

4.000 kg

TS 1340 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

12,50 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung Ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung bei 800 kg: 8,60 m

ohne Abstützung bei 400 kg: 8,60 m

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Diesel Allrad

*5,24 x 2,22 x 2,44 m

2,42 m

8.650 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

3.800 kg

TS 1338 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

12,60 m



Ausstattung
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Teleskop-Stapler

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

bei 1.500 kg: 9,38 m

bei 4.000 kg: 5,10 m

Diesel Allrad

*6,13 x 2,37 x 2,45 m

3,79

10.900 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

4.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TS 1440 D 4x4 Manitou

Mit AbstützungOhne Abstützung

HUBHÖHE

13,53 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung Ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb

TS 1740 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung 

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

bei 500 kg: 12,50 m

bei 100 kg: 12,00 m

Diesel Allrad

*5,80 x 2,40 x 2,51 m

2,60 m

10.350 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

4.000 kg

HUBHÖHE

16,70 m



Ausstattung
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Teleskop-Stapler

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung
*Ohne Anbauteile

bei 850 kg: 13,08 m

bei 4.000 kg: 5,50 m

Diesel Allrad

*6,27 x 2,42 x 2,50 m

3,79

11.700 kg

Luft

45 %

4-Rad

0°

4.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TS 1840 D 4x4 Manitou

Mit AbstützungOhne Abstützung

HUBHÖHE

17,55 m





Teleskop-Stapler Roto
von 15,70 bis 31,60 m Hub höhe
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Mit Abstützung (360°)
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Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung 

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

bei 700 kg: 13,00 m

bei 400 kg: 13,00 m

Diesel Allrad

*6,24 x 2,24 x 2,85 m

3,75 m

12.100 kg

Luft

45 %

4-Rad

415°

3.800 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

TSR 1638 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

15,70 m

Frontal ohne Abstützung



Teleskop-Stapler

Ausstattung
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TSR 1640 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung 

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 700 kg: 13,50 m

bei 400 kg: 11,00 m

Diesel Allrad

*6,37 x 2,40 x 2,97 m

3,98 m

13.000 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.000 kg

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

Mit Abstützung (360°)Frontal ohne Abstützung

HUBHÖHE

15,80 m
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Teleskop-Stapler

TSR 1640 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung 

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 700 kg: 13,20 m

bei 4.000 kg: 4,60 m

Diesel Allrad

*6,28 x 2,24 x 3,03 m

3,75 m

12.900 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.000 kg

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

Mit Abstützung (360°)

HUBHÖHE

15,80 m



Ausstattung
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Mit Abstützung (360°)Frontal ohne Abstützung

Teleskop-Stapler

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

TSR 1840 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 400 kg: 15,00 m

bei 400 kg: 13,00 m

Diesel Allrad

*5,98 x 2,24 x 2,96 m

3,75 m

13.200 kg

Luft

45 %

4-Rad

415°

4.000 kg

HUBHÖHE

17,70 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)

TSR 1840 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 400 kg: 15,10 m

bei 400 kg: 10,50 m

Diesel Allrad

*5,55 x 2,40 x 2,97 m

3,98 m

13.300 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.000 kg

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

Frontal ohne Abstützung

HUBHÖHE

17,90 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)

TSR 1845 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 600 kg: 15,20 m

bei 4.500 kg: 4,30 m

Diesel Allrad

*6,06 x 2,45 x 3,04 m

4,01 m

14.100 kg

Luft

44 %

4-Rad

360°/400°

4.500 kg

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

Frontal ohne Abstützung

HUBHÖHE

18,00 m



Te
le

sk
o

p
-S

ta
p

le
r

Te
le

sk
o

p
-G

el
en

ke
Te

le
sk

o
p

e
Te

le
sk

o
p

-M
as

t

Ausstattung

151

Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde
Gittermasthaken

TSR 2150 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 600 kg: 18,10 m

bei 400 kg: 12,50 m

Diesel Allrad

*6,78 x 2,43 x 3,03 m

5,10 m

16.095 kg

Luft

66 %

4-Rad

endlos

5.000 kg

Frontal ohne Abstützung

HUBHÖHE

20,60 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)Frontal ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

TSR 2145 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 750 kg: 17,80 m

bei 200 kg: 15,80 m

Diesel Allrad

*6,60 x 2,40 x 2,98 m

5,03 m

15.050 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.500 kg

HUBHÖHE

20,80 m



Te
le

sk
o

p
-S

ta
p

le
r

Te
le

sk
o

p
-G

el
en

ke
Te

le
sk

o
p

e
Te

le
sk

o
p

-M
as

t

Ausstattung

153

Mit Abstützung (360°)

Teleskop-Stapler

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TSR 2150 D 4x4 Merlo

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 800 kg: 17,90 m

bei 4.950 kg: 7,10 m

Diesel Allrad

*6,83 x 2,43 x 3,12 m

5,01 m

15.800 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.950 kg

HUBHÖHE

21,00 m
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Teleskop-Stapler

Frontal ohne Abstützung Mit Abstützung (360°)

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

bei 1.000 kg: 18,20 m

bei 300 kg: 14,00 m

Diesel Allrad

*6,97 x 2,50 x 3,10 m

5,78 m

18.000 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

6.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde
Gittermasthaken

TSR 2260 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

21,80 m
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Teleskop-Stapler

Frontal ohne AbstützungMit Abstützung (360°)

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

bei 850 kg: 20,50 m

bei 200 kg: 17,60 m

Diesel Allrad

*7,55 x 2,49 x 3,05 m

6,25 m

21.850 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

7.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

TSR 2470 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

23,70 m
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Teleskop-Stapler

Frontal ohne Abstützung Mit Abstützung (360°)

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

ohne Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

bei 850 kg: 20,80 m

bei 250 kg: 18,00 m

Diesel Allrad

*7,43 x 2,49 x 3,10 m

5,28 m

18.750 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

6.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

TSR 2460 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

23,90 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°) Frontal ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

TSR 2540 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 400 kg: 18,60 m

bei 4.000 kg: 5,50 m

Diesel Allrad

*7,82 x 2,43 x 3,11 m

5,10 m

17.165 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.000 kg

HUBHÖHE

24,60 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)Frontal ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

TSR 2550 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 400 kg: 21,50 m

bei 4.999 kg: 7,50 m

Diesel Allrad

*7,84 x 2,49 x 3,05 m

5,55 m

18.900 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

5.000 kg

HUBHÖHE

24,70 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°) Frontal ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

TSR 2660 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 500 kg: 21,70 m

bei 6.000 kg: 5,50 m

Diesel Allrad

*8,08 x 2,50 x 3,10 m

5,78 m

18.000 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

6.000 kg

HUBHÖHE

25,90 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

bei 150 kg: 22,90 m

bei 4.950 kg: 7,10 m

Diesel Allrad

*7,15 x 2,43 x 3,12 m

5,01 m

16.600 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.950 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken

TSR 2650 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

25,90 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°) Frontal ohne Abstützung

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

bei 150 kg: 22,90 m

bei 4.000 kg: 8,20 m

Diesel Allrad

*6,98 x 2,40 x 2,95 m

4,95 m

16.050 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

4.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

TSR 2640 D 4x4 Merlo

HUBHÖHE

26,00 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°)Frontal ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

TSR 3050 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 300 kg: 25,50 m

bei 5.000 kg: 5,40 m

Diesel Allrad

*7,78 x 2,50 x 3,26 m

7,10 m

22.860 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

5.000 kg

HUBHÖHE

29,70 m
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Teleskop-Stapler

Mit Abstützung (360°) Frontal ohne Abstützung

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

TSR 3060 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 300 kg: 25,70 m

bei 6.000 kg: 5,50 m

Diesel Allrad

*7,94 x 2,50 x 3,10 m

6,06 m

21.800 kg

Luft

41 %

4-Rad

endlos

6.000 kg

HUBHÖHE

29,90 m
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Mit Abstützung (360°)

Teleskop-Stapler

Gabelzinken (L: 1,20 m)
Hydraulische Abstützung 
*Ohne Anbauteile
**Mit Seilwinde 7.200 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Erdschaufel
Lasthaken
Drehbarer Arbeitskorb
Seilwinde

Gittermasthaken

TSR 3255 D 4x4 Manitou

Max. seitl. Reichweite (mit Gabeln) mit Abstützung

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit

bei 200 kg: 27,20 m

bei 5.500 kg: 5,50 m

Diesel Allrad

*8,11 x 2,50 x 3,19 m

7,10 m

23.986 kg

Luft

45 %

4-Rad

endlos

5.500 kg**

HUBHÖHE

31,60 m





Gelände-Stapler
bis 5,50 m Hub höhe
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Mit Seitenschieber

G
el

än
d

e-
S

ta
p

le
r

Te
le

sk
o

p
-G

el
en

ke
Te

le
sk

o
p

e
Te

le
sk

o
p

-M
as

t

Ausstattung

167

Gelände-Stapler

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile (ohne Gabeln)
Vollkabine
Erhöhter Mastneigewinkel
Seitenschieber
Lastschutzgitter
StVO-Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer

Diesel Allrad

*3,05 x 1,45 x 1,99 m

–

4.290 kg

Ackerstollenbereifung

57 %

2-Rad

0°

2.500 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Gabelzinken (L: 1,80 m)

GSG 3425 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

3,40 m



Ausstattung

168

Gelände-Stapler

Mit Seitenschieber

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile (ohne Gabeln)
Vollkabine
Erhöhter Mastneigewinkel
Seitenschieber
Lastschutzgitter
StVO-Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer

Diesel Allrad

*3,49 x 1,92 x 2,79 m

–

5.485 kg

Ackerstollenbereifung

45 %

2-Rad

0°

3.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Gabelzinken (L: 1,80 m)

GSG 5030 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

5,00 m



G
el

än
d

e-
S

ta
p

le
r

Te
le

sk
o

p
-G

el
en

ke
Te

le
sk

o
p

e
Te

le
sk

o
p

-M
as

t

Ausstattung

169

Gelände-Stapler

Mit Seitenschieber

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile (ohne Gabeln)
Vollkabine
Erhöhter Mastneigewinkel
Seitenschieber
Lastschutzgitter
StVO-Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer

Diesel Allrad

*3,49 x 1,92 x 2,98 m

–

5.485 kg

Ackerstollenbereifung

45 %

2-Rad

0°

3.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Gabelzinken (L: 1,80 m)

GSG 5530 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

5,50 m
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Gelände-Stapler

Mit Seitenschieber

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile (ohne Gabeln)
Vollkabine
Erhöhter Mastneigewinkel
Seitenschieber
Lastschutzgitter
StVO-Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer

Diesel Allrad

*3,74 x 2,08 x 2,76 m

–

8.190 kg

Ackerstollenbereifung

45 %

2-Rad

0°

5.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Gabelzinken (L: 1,80 m)

GSG 5050 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

5,00 m
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Gelände-Stapler

Mit Seitenschieber

Antriebsart

Transportabmessungen (L x B x H)

Abstützbreite beidseitig

Eigengewicht

Bereifungsart

Steigfähigkeit

Lenkung

Schwenkbereich

Maximale Tragfähigkeit auf Gabeln

Gabelzinken (L: 1,20 m)
*Ohne Anbauteile (ohne Gabeln)
Vollkabine
Erhöhter Mastneigewinkel
Seitenschieber
Lastschutzgitter
StVO-Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer

Diesel Allrad

*3,74 x 2,08 x 2,91 m

–

8.190 kg

Ackerstollenbereifung

45 %

2-Rad

0°

5.000 kg

Sonderausstattung auf Anfrage:
Gabelzinken (L: 1,80 m)

GSG 5550 D 4x4 Manitou

HUBHÖHE

5,50 m
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Höher, weiter,
schwerer
Spezielle Zugangsprobleme
 erfordern auch 
spezielle Lösungen

Ob große Arbeitshöhen, viel seitliche Reichweite, schwere Lasten oder
auch zahlreiche Geräte auf einmal – Sie haben außergewöhnliche
Zugangsprobleme in Deutschland, Europa oder an einem anderen Ort auf
der Welt? mateco bietet Ihnen auch hier mindestens eine Lösung an,
abgestimmt auf Ihre jeweiligen, besonderen Bedürfnisse.

Unsere Lösung – Ihr Vorteil:
> Modernste Geräte für spezielle Einsätze
> Zahlreiche Maschinen zur gleichen Zeit im Einsatz möglich
> Besonders hoch, besonders weit oder besonders schwer – wir haben 

die Lösung
> Außergewöhnliche Zusatzausstattungen (branchenspezifisch)
> Kompromissloser Sicherheitsstandard – weltweit
> Ein Ansprechpartner in Deutschland und Rechnungsstellung 

in Deutschland

Senden Sie uns Ihr spezielles Anforderungsprofil, unser Lösungsvorschlag
kommt sofort:

International@mateco.de
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Nachhaltigkeit
bei mateco
Als führender Arbeitsbühnenvermieter mit deutschlandweit rund 
60 Niederlassungen und 1.200 Mitarbeiter/innen ist Nachhaltigkeit ein
fester Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns. Deshalb
 investieren wir kontinuierlich in eine umweltfreundliche Geräteflotte mit
elektrischen oder hybriden Antrieben.

Aber Nachhaltigkeit geht weit über den reinen Umweltschutz hinaus.
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, dem nachhaltiges Wirtschaften
mit den Ressourcen aus Ökologie, Wirtschaft und Sozialem zu Grunde
liegt. Deshalb sehen wir uns vor allem den Menschen innerhalb und
außerhalb unseres Unternehmens verpflichtet, im Grundsatz der
Nachhaltigkeit zu agieren.

Was bedeutet das bei mateco?
Erfahren Sie mehr unter: 
www.mateco.de/nachhaltigkeit

Unsere Handlungsprinzipien:
> Optimierung unserer Prozesse wie papierlose Abläufe, konsequente

Mülltrennung u.v.m.

> Nachhaltiges Gebäudemanagement mit Solaranlagen und Grünflächen

> Schutz und Förderung der Gesundheit unserer 
Mitarbeiter/innen, zertifiziert durch die 
Berufsgenossenschaft
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Emissionsfreies
Arbeiten
Elektro- und Hybridgeräte sind mehr als nur umweltfreundlich! Sie sind
leistungs stark, geräuscharm und flexibel und damit für ein breites Spek -
trum an Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet. Vor allem in  sensiblen
Bereichen wie geschlossenen Räumen, Innenstädten oder Wohn -
  gebieten – also immer dort, wo Lärm oder Abgase ein echtes Problem
darstellen – spielen sie ihre Stärken voll aus und können auch bei Nacht
problemlos eingesetzt werden.

Große Auswahl an Geräten
In unserem stetig wachsenden Portfolio an umweltfreundlichen Geräten
finden Sie garantiert auch die passende Lösung für Ihren nächsten
Höhenzugang:

> LKW-Arbeitsbühnen bis 27 m Arbeitshöhe wie z.B. unsere LT 100 E, 
mit der Sie 100% emissionsfrei arbeiten können

> Elektrische Scheren-Arbeitsbühnen bis 33,0 m Arbeitshöhe

> Hybride Spezial-Arbeitsbühnen bis 42,2 m Arbeitshöhe

> Elektrische Teleskop-Mast-Arbeitsbühnen bis 15,0 m Arbeitshöhe 
wie z.B. die TM 90 E mit Elektroantrieb

> Elektrische und hybride Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen
bis 28,0 m Arbeitshöhe wie die neue TG 200 K E 4x4 S

Überzeugen Sie sich selbst von unseren emissionsfreien Arbeitsbühnen,
die mit ihrer alternativen Antriebsart und ihrer starken Leistung begeistern.

Entdecken Sie unsere breite Geräteauswahl am einfachsten digital unter
www.mateco.de/mieten.
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Unser Zubehör: 
mateco hat alles, was Sie 
für Ihre Arbeit benötigen.

Allradantrieb/-lenkung
für schweres Gelände

Topsicher: hydraulische
Abstützung

Anschlüsse für Strom
u.v.m.

Ausgeschäumte
Profilreifen

Raucharmer, kraftvoller
Dieselantrieb

Riesenvorteil: 
hohe Bodenfreiheit

Sicherheitsfahrschalter Vergrößerbare 
Plattform

Permanente
Neigungsüberwachung

Rußpartikelfilter 230 V-GeneratorMarkierungsarme 
Vollgummireifen
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Kettenantrieb für
schwersten Untergrund

Flexibel: drehbarer
Arbeitskorb

2-dimensional schwenk-
barer Korbarm

Gabelzinken LeichtgutschaufelAufstecklasthaken

Erdschaufel GittermasthakenLasthaken

Gittermastausleger 
mit Seilwinde

Wichtige Hinweise für die Bedienung von Teleskop-Staplern:
Je nach Maschinen-Einstufung (Verwendung verschiedener Anbau ge räte)
sind unter schiedliche Berufsgenossenschaftliche Unfall ver hütungs vor -
schriften (UVV) und deren Durchführungsanweisungen zu beachten:

Für Teleskop-Stapler und Gabelstapler: > DGUV Vorschrift 68
Für Winden, Hub- und Zuggeräte: > DGUV Vorschrift 54
Für Krane und Fahrzeugkrane: > DGUV Vorschrift 52
Für fahrbare Arbeitsbühnen: > DGUV Regel 100-500

Nähere Hinweise finden Sie z.B. unter www.bgbau-medien.de im Ver -
zeich  nis Vorschriften/Regeln.

Drehbarer, vergrößer -
barer Arbeitskorb

Seilwinde
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Service, Schulung 
und Beratung
Geprüfte Sicherheit von mateco: 
Darauf können Sie vertrauen!

Schulungen bei der mateco Akademie
Wir setzen nicht nur auf moderne Gerätetechnik, sondern bieten auch
Schulungen für 
> das Bedienen von Arbeitsbühnen (PlatformCard oder IPAF), zertifiziert 

nach DGUV-Grundsatz 308-008 und ISO 18878:2013,
> das Bedienen von Staplern und Teleskopstaplern
> sowie jährliche Unterweisungen an.

Durch praktische Übungen lernen Sie und Ihre Mitarbeiter die Geräte sicher
und effizient zu bedienen und zu warten. Nehmen Sie an einer unserer
Schulungen teil und informieren Sie sich unter www.mateco.de/akademie.

Sichere Geräte durch strenge Kontrollen
> Ihre Sicherheit ist uns wichtig, deshalb haben wir uns den höchsten 

Sicherheitsstandards verpflichtet.
> Unsere Arbeitsbühnen werden von erfahrenen Experten kontinuierlich 

gewartet und gepflegt.
> Jede einzelne Arbeitsbühne wird vor der Übergabe  strengstens  

kontrolliert.
> Aktuelle Prüfberichte dokumentieren den Kontroll- und Wartungsstatus.

Sichere Projekte durch perfekte Organisation
> Profitieren Sie von einer individuellen Beratung durch erfahrene 

Fachleute, gerne auch vor Ort.
> Unser geschultes Personal erklärt Ihnen alles, was Sie über die 

mateco-Arbeits bühnen wissen müssen.
> Wir liefern die Geräte dorthin, wo sie gebraucht werden, und holen sie 

anschließend wieder ab.
> Falls notwendig, wachsen wir die Arbeitsbühnen ein und schützen sie 

so vor groben Verschmutzungen.

Sicherer Einsatz durch ein engagiertes Service-Team
> Wenn’s mal nicht rund läuft: Unser Service-Team beseitigt eventuell 

auftretende Störun gen schnell und unkompliziert.
> Wenn Sie es wünschen, sind wir rund um die Uhr für Sie im Einsatz. 
> Sie profitieren dabei von  unserem bundesweiten Service-Netz.
> Mit mateco sind Sie auf der sicheren Seite.
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Rundum perfekter
Service
Sicherer Erfolg durch optimales Zubehör
> Wir rüsten Sie nach Absprache mit allem aus, was für Ihren 

erfolgreichen Arbeitseinsatz notwendig ist.
> Wir sorgen für passende Anschlüsse im Arbeitskorb: z.B. Elektro 230 V 

u.v.m.
> Für besonders anspruchs volle Einsätze entwickeln und be sorgen wir 

auch individuelles Zubehör.

Sichere Einsätze durch schnellen Service
> Im Internet finden Sie Ihren regionalen mateco-Stütz punkt, wo Sie 

individuell beraten werden. 
> Info- und Prospektmaterial  können Sie gratis unter www.mateco.de

anfordern.

Unsere Online-Plattform mymateco macht Ihren Alltag leichter!
> Sie möchten einfach, schnell, bequem, jederzeit und an jedem Ort 

Arbeitsbühnen anmieten, Ihre Bestelllungen einsehen, verwalten und 
bearbeiten? Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie die 
Vorteile von mymateco.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen
bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeits -
diagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder
 produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in
unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren
Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im
betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digi ta li -
sie rung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Leonberg.
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Immer in Ihrer Nähe
www.mateco.de · info@mateco.de
www.facebook.com/matecogroup
www.instagram.com/matecogroup

Sie haben ein Zugangsproblem? Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Sie!

T 0800 20 11 600 (freecall)

Zentrale Nummer? Keine Sorge: Sie werden direkt
in Ihre lokale Niederlassung weitergeleitet.
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52070 Aachen Jülicher Str. 324 T +49 241 96000-90

46519 Alpen Weseler Str. 3 A T +49 2802 949-0

96052 Bamberg Hafenstr. 36 T +49 951 2085887-0

12357 Berlin-Mitte Kanalstr. 117 T +49 30 4677798-0

14979 Berlin-Süd Zum Kiesberg 12 T +49 33701 501-0

13599 Berlin-West Nonnendammallee 30 T +49 30 4997008-0

33649 Bielefeld Wipperstr. 18 T +49 521 986309-0

38112 Braunschweig Hansestr. 49 A T +49 531 23174-3

28197 Bremen Ludwig-Erhard-Str. 45 T +49 421 520805-0

28217 Bremen-Mitte Walfischhof 9 T +49 421 520805-40

03051 Cottbus Ackerstr. 13 T +49 355 288888-0

44149 Dortmund Höfkerstr. 21 T +49 231 917028-0

01156 Dresden Dresdner Str. 78 T +49 351 438349-79

47167 Duisburg Haldenstr. 139 T +49 203 29817-76

40472 Düsseldorf Dorstener Str. 47 A T +49 211 9460-80

45329 Essen Karnaper Str. 153 T +49 201 83807-0

45145 Essen-Mitte Am Funkturm 6 T +49 201 82074-0

15236 Frankfurt/Oder Lise-Meitner-Str. 15 T +49 335 50061-71

60314 Frankfurt Daimlerstr. 38 T +49 69 9054668-0

65933 Frankfurt-West Fritz-Klatte-Str. 6 T +49 69 950099-3

37079 Göttingen Florenz-Sartorius-Str. 18 T +49 551 378726

06179 Halle/Teutschenthal Zscherbener Landstr. 1 T +49 345 682315-0

21079 Hamburg Seehafenstr. 16 T +49 40 752428-0

20537 Hamburg-Mitte Hammer Deich 63 T +49 40 7361-790

30559 Hannover Zu den Mergelbrüchen 8 T +49 511 58618-0

30179 Hannover-Nord Wohlenbergstr. 6 T +49 511 6464179-0

74078 Heilbronn Wannenäckerstr. 59 T +49 711 95556-0

85077 Ingolstadt Schreinerstr. 9 T +49 89 6202197-0

76275 Karlsruhe/Ettlingen Kleiner Plom 5 T +49 7243 719766

34134 Kassel Potsdamer Str. 1 T +49 561 95097-0

50996 Köln Emil-Hoffmann-Str. 40 T +49 2236 38467-0

50825 Köln-Nord Maarweg 145 T +49 221 179187-0 

47807 Krefeld Sterkenhofweg 9 T +49 2151 396205

04347 Leipzig Stöhrerstr. 20 T +49 341 234091-0

79541 Lörrach Eisenbahnstr. 2 T +49 7621 1635570

23617 Lübeck/Stockelsdorf Daimlerstr. 17 A T +49 40 752428-0
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55262 Mainz Budenheimer Weg 63 A T +49 6132 95250-0

68169 Mannheim Otto-Hahn-Str. 11 T +49 621 76257-0

68169 Mannheim-Nord Rudolf-Diesel-Str. 44 T +49 621 76257-0

41065 Mönchengladbach Korschenbroicher Str. 175 T +49 2161 4663-43

85551 Kirchheim b. München Dieselstr. 24 T +49 89 6202197-0

81829 München-Riem Stahlgruberring 21 T +49 89 6202197-0

81249 München-West Georg-Maurer-Str. 9 T +49 89 6202197-0

90431 Nürnberg Witschelstr. 80 T +49 911 32396-0

90431 Nürnberg-West Sigmundstr. 190 T +49 911 3244-60

49078 Osnabrück Averdiekstr. 26 B T +49 541 40952950

88214 Ravensburg Rautbrühl 11 T +49 751 7692435-0

72766 Reutlingen Schuckertstr. 7 T +49 711 95556-0

79618 Rheinfelden Gewerbestr. 18 T +49 7623 74193-0

18146 Rostock Goorstorfer Str. 51 T +49 381 60960-0

66763 Saarbrücken Dieselstr. 3 T +49 6831 12403-0

71229 Stuttgart/Leonberg Am Längenbühl 16 T +49 711 95556-0

70327 Stuttgart-Hafen Am Mittelkai 20 T +49 711 95556-0

78532 Tuttlingen Daimlerstr. 5-7 T +49 7461 9610-0

89231 Ulm Im Starkfeld 46 T +49 731 159299-0

66333 Völklingen In der Acht 1 T +49 6898 97282-0

38442 Wolfsburg Hafenstr. 4 A T +49 5362 66833-0

42117 Wuppertal Friedrich-Ebert-Str. 178 T +49 202 7691560-0

LUXEMBURG

5324 Contern 7 Rue Laïteschbaach T +352 350999-1

SCHWEIZ

4132 Basel Rothausstrasse 61 T +41 61 4656080



mateco bietet Ihnen 
auch eine große Auswahl an
Straßen-Arbeitsbühnen
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Überreicht durch:

www.mateco.de · info@mateco.de · www.facebook.com/matecogroup

Fragen Sie Ihren Kundenberater oder Infos unter www.mateco.de


